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RUITENWISSER – 68-82                  486 (1) 

SPROEIER - WISKLEP (68-72)                                    
Updated 2017 
 

RUITENSPROEIER  (TANKJES+TOEBEHOREN)                486 A 

68-72  MET AIRCO (ZAK) 
486-03 68 VOORRAADZAK SPROEIER (MET A/C)* 
486-04 69-72 VOORRAADZAK SPROEIER (MET A/C)* 
  * incl. aanzuigslang, filter en dop 
486-05 68 STEUN VOOR ZAK 486-03 (MET A/C) 
486-06 69-72 STEUN VOOR ZAK 486-04 (MET A/C) 
486-06A 68-72 DOP VOOR VOORRAADZAK SPROEIER 
486-11A 68-72 FILTER “PICK UP” (NYLON ZEEFJE) 
486-11B 68-72 FILTER “PICK UP” (KOPER ZEEFJE) 
486-11D 68-72 LOS INZETZEEF/GAASJE (KOPER) 

   
              486-04                        486-07                     486-08 
 

68-70 ZONDER AIRCO (TANKJE) 
486-07 68-69 TANKJE VOOR SPROEIER (Z.A/C, ZWART) 
486-07A 68-70 TANKJE VOOR SPROEIER (Z.A/C, WIT) 
486-07B 70 TANK SET (tankje / dop / filter / slang) 
486-08A 68-74 DOP VOOR TANKJE 
486-11A 68-74 FILTER “PICK UP” (NYLON ZEEFJE) 
486-11B 68-74 FILTER “PICK UP” (KOPER ZEEFJE) 
486-11D 68-72 LOS INZETZEEF/GAASJE (KOPER) 
486-11C 68-74 AANZUIGSLANGETJE 
486-13A 68-69 BEVESTIG. STEUN VOOR TANKJE  
486-13E 70-74 BEVESTIG. STEUN VOOR TANKJE 
486-13F 68-70 KLINKNAGELS (3) V.BEVESTIG. STEUN  
 

71-74 TANKJE 
486-08 71-74 TANKJE V. SPROEIER  
486-08A 68-74 DOP VOOR TANKJE 
486-11A 68-74 FILTER “PICK UP” (NYLON ZEEFJE) 
486-11B 68-74 FILTER “PICK UP” (KOPER ZEEFJE) 
486-11D 68-72 LOS INZETZEEF/GAASJE (KOPER) 
486-11C 68-74 AANZUIGSLANGETJE 
486-13B 71-74 VERLENGPIJPJE AAN TANKJE  -R- 
486-13C 71-72 STEUNTJE AAN PIJPJE 483-13B   
486-12A 73-74 STEUNTJE AAN PIJPJE 
486-13E 70-72 BEVESTIG. STEUN VOOR TANKJE 
486-13G 73-74 BEVESTIG. STEUN VOOR TANKJE 
486-13F 68-74 KLINKNAGELS (3) V.BEVESTIG. STEUN  
 

     
      486-08A             486-12            486-09                 486-13 

 

 

 

 

75-82 TANKJE 
486-09 75-79E TANKJE V. SPROEIER (VIERKANT128mm) 
486-09A 75-79E BEVEST. STEUN V. TANKJE 486-09 
486-10 79-82 TANKJE V. SPROEIER (VIERKANT200mm) 
486-12 75-82 DOP VOOR TANKJE  
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486-13 75-82 VERLENGPIJPJE AAN TANKJE 
486-13D 75-82 STEUNTJE AAN PIJPJE 483-13   -R- 
486-24 75-82 RUITSPROEIER POMPJE (ONDER IN TANK) 
486-11 75-82 FILTERZEEFJE (PUNTMOER) IN TANKJE 
 

RUITENSPROEIER  (SLANGEN+TOEBEHOREN)  486 B 

486-14A 68 SPROEIRKOPJES, AAN GRILLE (PAAR) 
486-14 68 SLANGENSET RUITENSPROEIER (Z.A/C) 
486-15 68 SLANGENSET RUITENSPROEIER (MET A/C) 
486-16 69-72 SLANGENSET RUITENSPROEIER (MET A/C) 
486-17 69 SLANGENSET RUITENSPROEIER (Z.,A/C) 
486-18 70 SLANGENSET RUITENSPROEIER (Z. A/C) 
486-19 71-72 SLANGENSET RUITENSPROEIER (Z. A/C) 
486-20 73-74 SLANGENSET RUITENSPROEIER  
486-21 75-76 SLANGENSET RUITENSPROEIER 
486-22 77-82 SLANGENSET RUITENSPROEIER 
486-22A 69-73 CLIP V.SLANG AAN RW ARM (ZILVERKLEUR) 
486-90A 68-82 TIE RIB BUNDELBAND “T” (12,5 CM) 
486-90B 68-82 TIE RIB BUNDELBAND “T” (17,5 CM) 
486-90C 68-82 TIE RIB SET “T” (8 X 17,5 CM) 
SLANGENSETS KOPLAMPSPROEIER: ZIE KOPLAMP 455 
 

SPROEIERPOMPJE 
486-23B 68-69 SPR.POMPJE, 3-POORT, REPRODUCTIE 
486-23C 69 SPROEIER SOLENOID-KLEP  
486-23 68-73 SPR.POMPJE, 3-POORT, VERVANGING V. 
  70-73, GEEN VOORZIENING V.KOPLAMP 
  (UNIT INCL.DEKSEL, NOKJE EN RELAIS) 
486-24A 70-71 SPR.POMPJE, 5-POORT, REPRODUCTIE 
486-24D 72-74 SPR.POMPJE, 3-POORT, REPRODUCTIE 
486-24B 73-74 SPR.POMPJE, 3-POORT, REPRODUCTIE 
486-24E 68-74 BEV. BOUTJES (3) V. SPROEIERPOMPJE 
486-24C 68-74 LOSSE PLASTIC COVER, EXACTE REPRO 
486-25 68-74 KLEPJE IN POMPJE,M.DICHTINGEN (WIT) 
486-25A 63-68 KLEPJE IN POMPJE,M.DICHTINGEN (WIT)
  25 = 90gr.  25A = rechte pijpjes  
486-24 75-82 SPROEIERPOMPJE, ONDER IN TANKJE 
486-11 75-82 FILTERZEEFJE (PUNTMOER) IN TANKJE 
486-26 68-82 DOORVOERTULE RUITSPR. SLANG 
 
486-23A 68-71 RELAIS VOOR SPROEIERPOMPJE 

  
486-23                             486-24A               

       
   486-24C           486-24                         486-11           486-23A 
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RUITENWISSER – WISKLEP                        486 (2) 
 

SPROEIER OP RUITWIS ARM 
486-14A 68 SPROEIERKOPJES, AAN GRILLE (PAAR) 
486-30C 69-74 PIJPJE SPROEIER, METAAL,  LINKS/RECHTS 
486-30 69-82 RUITWISARM MET SPROEIER (PAAR) 
  met plastic sproeislang, vervanging v.69-74   
486-22A 69-73 CLIPS V.SLANG AAN ARM (ZILVER)(PAAR) 
486-30B 74-82 CONNECTOR, SLANG AAN WISARMPIJPJE 
486-30E 69-74 BEVESTIGING (PLASTIC) SPROEIER- 
  PIJPJES (SET A 4), LINKS 
486-30D 69-74 IDEM, SET A 3 STUKS, RECHTS 
486-31 74-82 SPROEIKOPJE, AAN UITEINDE RW ARM 

      
486-30C                                              486-30B           486-30D 
 

VEGERS EN ARMEN                    486 C 

486-28 68 ARM, RUITENWISSERS (P/PAAR)   
486-29 69-74 ARM, RUITENWISSER, M.METALEN SPROEI-
  KOPJE (P/PAAR) 
486-30 75-82 ARM, RUITENWISSER, M. RUBBER SPROEI- 
  KOPJE (P/PAAR) 
486-33 68-82 GEREEDSCHAP V.VERWIJDEREN RW ARM 
486-34 68-82 WISSERBLAD (SPEC.VOOR 68-72 NODIG) 
486-32 69-72 VACUUMKONTROLE KLEPJE (ONDER RUIT) 
  KONTROLE RUSTSTAND RECHTER WISARM 
486-32A 68-73 STEUNTJE VOOR RUITWISARM-STOPNOKJE 
486-57 68-82 MOERTJES (6) BEVESTIG. RW MECHANISME 
  DOOR SCHUTBORD 
486-56A 68-82 SCHARNIERPLAATJES, VERB.STANG 
486-56B 68-82 SCHARNIERPLAATJES INCL. BEVESTIGING 

  
      413-56A             413-56B 

 
 

 

WISSERMOTOR                      486 D 

486-50 68 WISSERMOTOR MET OVERBRENGING** 
486-51 69-72 WISSERMOTOR MET OVERBRENGING** 
486-52 73 WISSERMOTOR MET OVERBRENGING** 
486-53 74-82 WISSERMOTOR MET OVERBRENGING** 
**GEREVISEERD (ZONDER COVER & SPROEIERPOMPJE) 
 
486-54 78-82 DEKSEL WISSERMOTOR (MET INTERVAL) R 
486-54A 75-82 DEKSEL WISSERMOTOR (Z.  INTERVAL) 
486-54B 68-82 MOERTJE HEVEL ARM AAN MOTOR 
486-55A 68-82 AFDICHTING RW MOTOR/SCHUTBORD 
486-56 68-82 VERBINDINGSSTANG + WISARM MECHA- 
  NISME (LI/RE) 

 
 
486-57 68-82 MOERTJES (6) BEVESTIG. RW MECHANISME 
  DOOR SCHUTBORD 
486-58 68-82 RUBBER IN RUITWISMOTOR (3 NODIG) P/ST. 
486-57A 68-82 RUBBER BUSJES (3) MET MASSASTRIP 
486-57B 68-82 MOERTJES (3) BEVESTIG. WISSERMOTOR 
486-58A 68-82 RUBBER AFDEKDOP ACHTERZ. WISMOTOR 
486-23A 68-71 RELAIS VOOR SPROEIERPOMPJE 
 

SCHAKELAARS RUITENWISSER                   486 E 

486-59 68-72 OVERBRUGGINGSSCHAKELAAR, ELECTR.
  (DRAAISCHAKEL. ONDER STUURKOLOM) 
  (VERVANGING VOOR 68-69) IMITATIE 
486-59A 68-72 KNOP OP SCHAKELAAR 486-59 
486-59B 68-72 PLATTE MONTAGEMOER V.SCHAKELAAR 
486-59B 68 OVERBRUGGINGSSCHAKELAAR, ORIGIN. 
486-59C 69 OVERBRUGGINGSSCHAKELAAR, ORIGIN.* 
486-59D 69 OVERBRUGGINGSSCHAKELAAR, ORIGIN.** 
486-59E 70-72 OVERBRUGGINGSSCHAKELAAR, ORIGIN. 
486-59F 68 OVERBR.SCHAKELAAR ADAPTER KABEL 
486-59G 69 OVERBR.SCHAKELAAR ADAPTER KABEL* 
486-59H 69 OVERBR.SCHAKELAAR ADAPTER KABEL** 
   *Zonder airco  **met airco 
 

  
        486-59  
 
453-62 68-76 RUITENWIS SCHAKELAAR (SCHUIF UITV.) 
453-62A 68-72 KNOPJE OP RW SCHAKELAAR 
453-62B 73-76 KNOPJE OP RW SCHAKELAAR 
453-63 77 RUITENWIS SCHAKELAAR STUURKOLOM 
  (MET TILT/TELE KOLOM) 
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453-64 78-79 RUITENWISSERSCHAKELAAR, Z. INTERVAL 
453-65 78-79 RUITENWISSERSCHAKELAAR, M.INTERVAL 
453-65B 80-82 RUITENWISSERSCHAKELAAR, M.INTERVAL 
  453-65 en 453-65B uitwisselbaar, andere afb. 
  op schakelaar, zie groep 453-schakelaars. 
453-62A 68-72 KNOPJE OP RW SHAKELAAR 
453-62B 73-76 KNOPJE OP RW SCHAKELAAR 
453-65A 77-82 KNOPJE OP RW SCHAKELAAR 
409-24A 78-82 SIERRAND OM RW SCHAKELAAR 
498-49A 77 ARMPJE STUURKOLOM, WASH/WIPE BED. 
ZIE VOOR SCHAKELAARS (AFBEELD.) OOK GROEP 453 
ZIE VOOR SIERRANDEN OOK GROEP 409 
 
486-64A 80-82 RELAIS RUITENWISSERS (M. INTERVAL) 
452-63 68-72 RELAIS RUITENWISSER MOTOR 
453-67 78-79 INTERVAL MODULE RUITENWISSERS 
453-67A 80-82 INTERVAL MODULE RUITENWISSERS 
453-66 79 OVERBRUGGING VOOR OMZEILEN VAN 
  INTERVAL FUNCTIE (kabeltje)** 
453-66A 79 OVERBRUGGING OMZEILEN  INTERVAL** 
453-66B 80-82 OVERBRUGGING OMZEILEN  INTERVAL**  
  **Gebruik wanneer controller interval niet meer  
  functioneert. Voor 79, 2 stuks nodig. 
409-35 72-76 SIERPLAAT OM RUITWISSERSCHAKELAAR 
  MET A/C 
409-36 68-71 SIERPLAAT OM RUITWISSERSCHAKELAAR 
  ZONDER AIRCO  
409-37 72-76 SIERPLAAT OM RUITWISSERSCHAKELAAR 
  ZONDER AIRCO 
409-37A 73-76 LAMPHOUDER RW SCHAKELAAR 
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RUITENWISSER – WISKLEP                        486 (3) 
 
 
  

KLEPMECHANISME WISSERS 68-72 
 

VACUUMBEDIENING KLEP                    486 F 

VACUUMPOT 
486-61A 68-69E VACUUMPOT WISKLEPBEDIENING 
  (vervangt 68 m. draadstangetje 1/4 (6 mm).  
  Voor dit 68 type verloop 486-67B gebruilen 
486-62 69L-71E VACUUMPOT WISKLEPBEDIENING * 
486-63 71L-72 VACUUMPOT WISKLEPBEDIENING ** 
  *  69L-71E MET RECHT PIJPJE 
  ** 71L-72 MET GEBOGEN PIJPJE 

   
              486-61A                  486-62 
486-63B 68-69E CONTROLEPLUG (STOPJE) IN VACUUMPOT 
486-63A 69L-72 CONTROLEPLUG (STOPJE) IN VACUUMPOT 
486-64 68-72 STOFHOES OP VACUUMPOT & STANG 
486-64A 69L-72 AFDICHT (PUNT)RUBBER, STANG VAC.POT 
486-67C 69-72 SCHARNIERPUNT EIND, MET BUSJES EN 
  KLINKNAGEL 
486-65A 68-69 STEUN V.MONTAGE VACUUMPOT 
486-65B 70-72 STEUN V.MONTAGE VACUUMPOT 
486-65E 69-72 SHIMS VACUUMPOT STEUN (PAAR) 
486-65C 68-69E BOUT V. STEUN 486-65A (P/STUK) 
486-65D 68-69E BUSJE IN STEUN (P/STUK) 
486-65F 69L-72 MOEREN V.BEVESTIG VACUUMPOT 
486-67 68 STELMOER TUSSEN STANG VACUUMPOT / 
  KLEPMECHANISME (1/4”SCHROEFDRAAD) 
 
486-67A 69L-72 STELMOER TUSSEN STANG VACUUMPOT / 
  KLEPMECHANISME (5/16” SCHROEFDRAAD) 
486-67B 68-69 VERLOOP MOER 1/4” NAAR 5/16” VOOR 
  GEBRUIK 69 VAC.POT OP 68 MECHANISME 

 
VACUUMSYSTEEM 
455-13 68-72 VACUUMRELAIS KLEPMECHANISME (GM) 
455-13A 68-72 VACUUMRELAIS KLEPMECHAN. (IMITATIE) 
455-79 71-72 VACUUMLEIDINKJE OVER SCHUTBORD LI. 
455-75 68-82 VACUUM TERUGSLAGKLEPJE “TRICO” 
455-75A 68-82 VACUUM TERUGSLAGKLEPJE, MERKLOOS 
455-76A 68-82 VACUUMFILTERTJE “AC” 
455-76 68-82 VACUUMFILTERTJE, MERKLOOS 
486-91D 69-72 SCHUTBORD DOORVOERRUBBER 3-GATS 
486-91A 68 VAC. SLANGEN NAAR VACUUMPOT (PR)** 
486-91B 69  VAC. SLANGEN NAAR VACUUMPOT (PR)** 
486-91C 71-72 VAC. SLANGEN NAAR VACUUMPOT (PR)** 
  **Van vac.relais naar vac. pot. Haaks gebogen. 
486-32 69-72 VACUUMKONTROLE KLEPJE (ONDER RUIT) 
  CONTROLE RUSTSTAND RECHTER WISARM 
486-32B 69-72 STEUNTJE V. VAC.KLEPJE 486-32 
486-88 68-72 WISKLEP SOLENOID (ELEKTRO/MECH.) 
486-89 68-72 WISKLEP SOLENOID (AFTERMARKET) 
 
  AAN ACHTERZIJDE TOERENTELLER 
455-80 68-72 VACUUM TREKSCHAKELAARTJE, OVER- 
  BRUGGING (ONDER DASHBOARD) 

     
      455-13            455-76         455-75A              455-80 
 
 

 
 
 

           
             455-79                    486-32                        486-88 
 
 

KLEPMECHANISME                   486 G 

486-69 68-72 KLEPMECHANISME, SCHARNIER STANGEN 
486-69A 68-72 STELSCHROEVEN+ MOERTJES RW KLEP 
486-70 68 GRILLE VOOR KLEP  -R- 
486-71 69-72 GRILLE VOOR KLEP  -R- 
486-72 68-72 STEUNTJE ONDER GRILLE  -R- 
486-73 68-72 SCHROEFJES (SET 8) VOOR GRILLE 
486-76A 68-72 “BUMP RUBBER” SETJE V. RW KLEP (PR) 
425-51 68 SIERLIJST RUITWISKLEP (RVS) 
425-52 69-72 SIERLIJST RUITWISKLEP (RVS) 
425-50A 68-72 BEVESTIG. KLINKNAGEL, ZIJKANT LIJST(PR) 
425-53 68-72 CLIPSET (5) V. BEVESTIGING SIERLIJST 
425-50 68-72 SIERHOEKJES OP VOORSCHERM (PAAR) 
  (lopen in verlengde van klep sierlijst) 
425-54 68-72 CLIP V. BEVESTIG. 425-50 (4 NODIG, P/ST) 
425-55 68-72 SCHROEFJES (4) VOOR 425-50 
ZIE VOOR AFBLEEDINGEN SIERLIJST & CLIPS: GROEP 425 

 

 
 
 

 486-77A            453-61  
 
486-74 68 SCHARNIERGEDEELTE WISKLEP  -R- 
486-75 69-72 SCHARNIERGEDEELTE WISKLEP  -R- 
486-76 68-72 BORSTBOUTJE IN SCHARNIERPUNT (P/ST) 
486-76B 69-72 PLASTIC STOPS (2) KLEP-AANSLAG, BODY  
486-77 68-72 NYLON SCHARNIERBUSJE OM BOUT 486-76 
  (8 ST.NODIG)  P/STUK 
486-77A 68-72 SET BORSTBOUTJES (4) & BUSJES (8) 
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RUITENWISSER – WISKLEP                        486 (4) 
 
 
486-78 68-72 VERSTEVIGING SCHARNIERGEDEELTE 
  (SCHUTBORD) 
486-78A 68-72 SHIM V. SCHARNIER/SCHUTBORD (P/ST) 
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486-75A 68-72 KLINKNAGEL SCHARNIERDEEL M.BUSJES 
  = 1 KLINKNAGEL EN 2 BUSJES 
486-75B 68-72 SET KLINKNAGELS MET BUSJES (1 AUTO) 
  = 16 KLINKNAGELS EN 32 BUSJES 
486-67D 68 GAFFELOOG STANG 1/4 “  ** 
486-67C 69-72 GAFFELOOG STANG 5/16 “** 
  **v.bediening klepmechanisme aan vacuumpot 
 
 
 
453-61 68-72 BEGRENZINGSSCHAKELAAR (ELECTRISCH) 
  V. WISSERKLEP (OP SCHUTBORDSTEUN) 
486-85 68-72 STEUN OP SCHUTBORD, V. MONTAGE  
  SCHAKELAAR 453-61   
486-85B 68-72 AFD. RUBBERTJE V.STANGETJE -86  
486-86 68-72 STANGETJE VOOR BEDIENING SCHAKEL. 
486-87 68-72 HOEKBEUGELTJE MET STELBOUTJE, AAN 
  STANGETJE 486-86   
486-85A 68-72 STELBOUTJE , AANSLAG TEGEN SCHAKEL. 
453-61A 68 KABELTJE VOOR BEGRENZ. SCHAKELAAR  
453-61B 69-72 KABELTJE VOOR BEGRENZ. SCHAKELAAR 
 
 
SLANGEN VOOR VACUUMSYSTEEM : ZIE GROEP 455 
(KOPLAMP) 
 
 
 

BEDIENING KOPLAMP-WISKLEP :  
TREKSCHAKELAARTJE ONDER DASHBOARD (LINKS) HOUDT 
DE KOPLAMPEN OPEN VOOR REPARATIES E.D. 
 
MIDDELSTE DRAAISCHAKELAAR STOPT DE RUITENWIS- 
WISSERS IN ELKE WILLEKEURIGE TUSSENSTAND OM DE 
WISBLADEN TE VERVANGEN. 
 
TREKSCHAKELAARTJE ONDER DASHBOARD (RECHTS) 
HOUDT DE WISKLEP OPEN VOOR WERKZAAMHEDEN AAN 
DE WISARMEN. 
 
VOOR VACUUMSCHEMA: ZIE OP DEZE  SITE ONDER 
“TECHNIEK” C3 - “VACUUM”. 
 
 
 

 
486-96 upgrade van vacuumsysteem naar electrisch bediend 

 


