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UITLAAT(DEMPERS - PIJPEN)       487 (1) 
Updated 2017 
 
DE SYSTEMEN WELKE WIJ LEVEREN ZIJN VAN GEALUMINI- 
SEERDE PIJP GEMAAKT EN GEVEN EEN GOEDE 
BESCHERMING TEGEN DOORROESTEN. OP VERZOEK 
KUNNEN WIJ OOK RVS UITLAATSYSTEMEN LEVEREN.   
(GEALUMINISEERD = GEAL.) 
 
OVERWEGINGEN VOOR AANSCHAF GEALUMINISEERD 
SYSTEEM: **2” EN 2 1/2” PIJPEN ZIJN VAN ZWARE PIJP 
(DIKTE 14)  GEMAAKT.  ALUMINIUM GEEFT EEN 
ROESTWEREND EFFEKT. 
 
**DE PIJPEN ZIJN FABRIEKSORIGINEEL GEMAAKT, 
  DWZ VER DIKKINGEN EN VERSMALLINGEN NAAR     
  FABRIEKSGEGEVENS. 
  2 1/2” PIJPEN ZIJN AFGEPLAT OF EIVORM, VOOR MEER 
  BODEMSPEELRUIMTE. 2” PIJPEN ZIJN (WAAR NODIG) 
 AFGEPLAT. 
 
**ALLE PIJPEN EN DEMPERS ZIJN VAN TOPKWALITEIT. 
 
ONZE LEVERANCIER PREFEREERT GEALUMINISEERD 
MATE-RIAAL T.O.V. ROESTVRIJSTAAL OF NORMAAL STAAL. 
STAAL ROEST ONMIDDELLIJK EN HEEFT EEN KORTE 
LEVENSDUUR. ROESTVRIJSTAAL HEEFT ALS VOORDEEL DE 
LANGE LEVENSDUUR, MAAR ALS NADELEN DE PRIJS, HET 
VASTHOUDEN VAN HITTE, MOEILIJKER AF TE DICHTEN MET 
PIJPKLEMMEN EN VERANDERING VAN VORM/LENGTE DOOR 
HITTE. 
 

KOMPLEET UITLAATSYSTEEM 68-74 (GEAL.)                  487 A 

ONDERSTAANDE SYSTEMEN WORDEN GELEVERD ALS SET 
MET DEMPERS, PIJPEN, FLENZEN, PAKKINGEN EN 
PIJPMOFFEN. 
 
(2”=plm 51 mm) - (2 1/4”= plm 57 mm) - (2 1/2” = plm 63 mm) 
 

 
487-01 68-72 UITLAATSET, 327/350, 4-BAK,   2-2 ½” 
487-02 68-72 UITLAATSET, 327/350, AUTOMAAT,2-2 ½” 
487-03 69-74 UITLAATSET, 350         4-BAK,   2” 
487-04 69-74 UITLAATSET, 350         AUTOMAAT,   2” 
487-05 68 UITLAATSET, 427         4-BAK,   2 ½” 
487-06 68 UITLAATSET, 427         AUTOMAAT,   2 ½” 
487-07 69 UITLAATSET, 427         4-BAK,   2 ½”-2” 
487-08 69 UITLAATSET, 427         AUTOMAAT,   2 ½”-2” 
487-09 70-72 UITLAATSET, 454         4-BAK,   2 ½” 
487-10 70-72 UITLAATSET, 454         AUTOMAAT,   2 ½” 
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OP AANVRAAG BESTAAT DE MOGELIJKHEID DE 
BOVENSTAANDE SYSTEMEN TE LEVEREN MET DE 
TUSSENPIJP AAN DE DEMPER GELAST, ZOALS ORIGINEEL 
VANAF FABRIEK. 
 
 
 

 
 
 
 
 
487-11 73 UITLAATSET, 350 (L48), 4-BAK,  2” 
487-12 73 UITLAATSET, 350 (L48), AUTOM., 2” 
487-13 73 UITLAATSET, 350 (L82), 4-BAK,  2-2 ½” 
487-14 73 UITLAATSET, 350 (L82), AUTOM., 2-2 ½” 
487-15 73 UITLAATSET, 454            4-BAK,  2 ½” 
487-16 73 UITLAATSET, 454            AUTOM., 2 ½” 
487-17 74 UITLAATSET, 350 (L48),  4-BAK,  2” 
487-18 74 UITLAATSET, 350 (L48),  AUTOM., 2” 
487-19 74 UITLAATSET, 350(L82),   4-BAK,  2-2 ½” 
487-20 74 UITLAATSET, 350(L82),  AUTOM., 2-2 ½” 
487-21 74 UITLAATSET, 454            4-BAK,  2 ½” 
487-22 74 UITLAATSET, 454            AUTOM., 2 ½” 
 
-IN HET 73-74 UITLAATSET ZITTEN DE ORIGINEEL ROND 
 UITGEVOERDE DEMPERS- 
 

68-74 LOSSE 4-DELIGE PIJPENSETS OP AANVRAAG 
 
 

KOMPLEET UITLAATSYSTEEM 75-82 (GEAL.)                  487 B 

ONDERSTAANDE SETS BEVATTEN: VOORSTE EN 
ACHTERSTE Y-PIJPEN, KATALYSATOR, DEMPERS, 
KLEMMEN EN PAKKINGEN. 
DE OPHANGBEUGELS ZIJN NIET INBEGREPEN (GROEP 488) 
 

 
 
487-23 75 UITLAATSET 
487-24 76 UITLAATSET, MET A.I.R.SYSTEEM 
487-25 76-77 UITLAATSET 
487-26 78 UITLAATSET, (78 L-48) 
487-27 78-79 UITLAATSET, (78 L-82) 
487-28 80 UITLAATSET 
487-29 81 UITLAATSET 
487-29A 82 UITLAATSET 
 

GESCHEIDEN 2-PIJPS SYSTEMEN (ZONDER CATALYSATOR) 

OP AANVRAAG (VOOR MODELJAREN 75-79) 
 
 
 
 

Y-PIJPEN (VOOR + ACHTER )  75-82  (GEAL.)                  487 C 

487-30 75-79 Y-PIJP VOORZIJDE, (2-DLG) 
487-30A 75-76 Y-PIJP VOORZIJDE, (2-DLG) MET A.I.R. 
487-30B 75-79 ALLEEN LOSSE Y-PIJP VOOR, Z. A.I.R. 
487-30C 75-79 VERLENGSTUK, TUSSEN Y-PIJP EN CAT. 
487-31 80 Y-PIJP VOORZIJDE 
487-31A 80-81 Y-PIJP VOORZIJDE,‘80-305 CI,81 ALLE 
487-32 82 Y-PIJP VOORZIJDE 
 
487-33 75 Y-PIJP ACHTERZIJDE 
487-34 76-78 Y-PIJP ACHTERZIJDE,76-77 & 78 L-48 
487-35 78-81 Y-PIJP ACHTERZIJDE,78 L-82 & 79-81 
487-36 82 Y-PIJP ACHTERZIJDE 
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UITLAAT (DEMPERS – PIJPEN)                   487 (2) 
 
 

ACHTERDEMPERS 68-82 (GEALUMINISEERD)                  487 D 

DEZE DEMPERS ZIJN GEALUMINISEERD;HUIS, IN-& UITLAAT 
PIJPJES,VOOR- & EINDSCHOTTEN. DE DEMPERS ZIJN VAN 
68-72 PLAT/OVAAL EN 73-77 ROND UITGEVOERD. 
78-82 DEMPERS MET EINDPIJPJES NAAR BENEDEN 
GEBOGEN. 
BIJ DE 68-72 DEMPERS ZIJN DE STEUNEN ORIG.AANGELAST 
 

 
 
487-40 68-72 DEMPERS (PAAR L&R), INLAAT 2”  
487-41 68-72 DEMPERS (PAAR L&R) INLAAT 2 ½” 
487-42 73 DEMPERS (PAAR L&R)  INLAAT 2”        
487-43 73 DEMPERS (PAAR L&R) INLAAT 2 ½”      
487-44 74 DEMPERS (PAAR L&R)  INLAAT 2”        
487-45 74 DEMPERS (PAAR L&R) INLAAT 2 ½”      
487-46 75-77 DEMPERS (PAAR L&R)  INLAAT 2 ¼”      
487-52 78 DEMPERS (PAAR L&R)  INLAAT 2 ¼”      
487-48 78-82 DEMPERS  (PAAR L&R) INLAAT 2 ½”      
 

 
 
VOOR DE 74-77 MODELLEN ZIJN IPV RONDE OOK OVALE 
DEMPERS LEVERBAAR. VERDER ALS BOVENSTAAND. 
 
487-50 74 DEMPERS (PAAR L&R)  INLAAT 2”       
487-51 74 DEMPERS (PAAR L&R)   INLAAT 2 ½”      
487-52 75-77 DEMPERS (PAAR L&R)  INLAAT 2 ¼”      
 
 
HEEFT U TWIJFEL OVER DE DIAMETER VAN HET UITLAAT-
SYSTEEM DAT ONDER UW AUTO HOORT, NEEMT DAN 
KONTAKT MET ONS OP, WIJ KUNNEN DIT VOOR U 
NAKIJKEN. 
 
 
DEMPER MATEN IN INCHES: 
68 DEMPER 327 EN 427 2-1/2 
69 DEMPER 350 EN 427 2 
70-72 350 (BEHALVE LT-1) 2 
70-72 LT-1 EN 454 2-1/2 
73 350 MET L-48 MOTOR 2 
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73 350 MET L-82 MOTOR, EN 454 2-1/2 
74 350 MET L-48 MOTOR 2 
74 350 MET L-82 MOTOR, EN 454 2-1/4 
75-77 ALLE TYPEN 2-1/4 
78 MET L-48 MOTOR 2-1/4 
78 MET L-82 MOTOR 2-1/2 
79-82 ALLE TYPEN 2-1/2 
 

UITLAAT TOEBEHOREN: ZIE GROEP 488 

 

 

 

PERFORMANCE SPORT DEMPERS “MAGNAFLOW” 
Minder tegendruk is betere flow en vermogen. 
En, wat het meest belangrijk is: terugkeer van het ouderwetse 
donkere performance geluid. Een aanrader wannneer u  
overweegt om uw uitlaatdempers te vervangen. Per paar. 
Deze passen direkt op de bestaande uitlaatpijpen 
487-75 68-72 MAGNAFLOW DEMPERS  2” 
487-76 68-72 MAGNAFLOW DEMPERS  2 ½” 
487-77 74 MAGNAFLOW DEMPERS  2 ½” 
487-78 75-78 MAGNAFLOW DEMPERS  2 ¼” 
487-79 78-82 MAGNAFLOW DEMPERS  2 ½” 

  
      487-76                   487-70 

 

PERFORMANCE UITLAATSPRUITSTUKKEN / HEADERS 

4-PIJPS SYSTEEM 
Deze kompakte keramisch gecoate headers passen niet op de 
bestaande standaard pijpen en moeten in combinatie met 
onderstaande pijpensets gebruikt worden. Tevens een upgrade 
naar 4-pijps systeem ipv de originele 75-79 Y-pijpen. 1 5/8” dia- 
meter, 2 ½” collector. Voor alle small block “D” en “oval” poort  
koppen inclusief ZZ4 en ZZ283 blokken. Alleen small blocks. 
Passend met standaard en Magnaflow einddempers.  
 
487-70 68-82 “TIGHT TUCK” HEADERS (PR) 
487-71 68-79 PIJPENSET “4-PIJPS” (4-SPEED 68-79  
  & TH-350 AUTOMAATBAK) 
487-72 68-76 PIJPENSET “4-PIJPS” (AUTOMAAT TH-400) 
 

487-71 

 
Voor een 4-pijps systeem moet de voorste ophanging aangepast 
worden. 
 

“SIDE PIPES”  OP AANVRAAG                   487 E 

 

 

 

 
 

 

 


