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OMBOUWSET NAAR STUURBEKRACHTIGING   495 A 

DIT SET BEVAT ALLE ONDERDELEN OM EEN STANDAARD 
AUTO OM TE BOUWEN NAAR STUURBEKRACHTIGING:  
NIEUWE STUURKLEP, STUURCYLINDER, SLANGEN, 
STEUNEN, POELIE, GEREVISEERDE STUURBEKR.POMP, 
PITMAN ARM, TUSSENARM. 
(NIET INBEGREPEN: KRUKASPOELIE, V-SNAAR) 
495-01 63-74 OMBOUWSET,327/350, STANDAARD MOTOR 
  (= MET STALEN POELIE) 
495-02 63-74 OMBOUWSET,327/350, HIPERF. MOTOR 
  (= MET GIETIJZER POELIE) 
495-03 66-69 OMBOUWSET, 427 
495-04 70-74 OMBOUWSET, 454 
495-04A 75-79 OMBOUWSET, 350 
 

 
495-01 
 

SLANGEN STUURBEKRACHTIGING                   495 B  

495-05 63-82 RETOURSLANG, POMP/STUURKLEP  
  ( 1 KANT MET SLANGKLEM) 
495-06 63-82 SLANG, KLEP/CYLINDER (GROTE BOCHT) 
  VOOR INGAANDE SLAG 
495-07 63-82 SLANG, KLEP/CYLINDER (KLEINE BOCHT) 
  VOOR UITGAANDE SLAG 
495-08 63-79 DRUKSLANG POMP/KLEP, 327/350 
495-09 80-82 DRUKSLANG POMP/KLEP 
495-09A 65-74 DRUKSLANG POMP/KLEP, 427/454 BB 
495-10 63-79 SLANGENSET (4-DLG) 327/350 
495-11 65-74 SLANGENSET (4-DLG) 427/454 
495-12 80-82 SLANGENSET (4-DLG) 
495-12A 63-82 CLIP VOOR SAMENHOUDEN SLANGEN 
495-14 63-82 SLANGKLEM OP RETOURSLANG POMP 

  RVS powersteering slangen; zie blad 3 
 

   
495-10                                                495-31 
 

POMP STUURBEKRACHTIGING                   495 C  

495-16 63-74 POMP STUURBEKRACHTIGING, NIEUW 
495-17 63-74 POMP STUURBEKRACHTIGING, REVISIE 
495-18 75-79 POMP STUURBEKRACHTIGING, NIEUW 
495-19 75-79 POMP STUURBEKRACHTIGING, REVISIE 
495-20 80-82 POMP STUURBEKRACHTIGING, NIEUW 
495-21 80-82 POMP STUURBEKRACHTIGING, REVISIE 
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495-22 63-74 LOS RESERVOIR POMP 
495-22A 75-82 LOS RESERVOIR POMP 
495-26 63-82 VULDOP OP POMPRESERVOIR 
495-30A 63-74 MOER VOOR POMP POELIE 
495-31 63-82 REVISIEKIT STUURBEKR.POMP, MET  
  O-RINGEN EN ASAFDICHTINGEN 

495-32 63-79 TAPEIND IN PS POMP 
495-33 80-82 TAPEIND IN PS POMP 
495-21C 63-74 INLEGSPIE IN AS (TBV POELIE) 
495-21A 63-77 BESCHERMKAPJE V-SNAAR, AAN POMP 
495-21B 65-77 BOUTJES V.KAPJE 495-21B 
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STUURBEKRACHTIGING                            495 (2) 
 

POMPMONTAGE 327 & 350 
495-25 63-82 POMPSTEUN ONDERZ. & STELBEUGEL  
495-25A 63-82 POMP STELBEUGEL LOS 
495-25C 63-82 BOUTSET POMP & STEUN BEVESTIG. 
  (CORRECTE “TR” & “M” BOUTEN) 
495-25B 63-82 BOUTSET POMP & STEUN AFTERMARKET 

    
  495-25                                           460-16 
 

POMPMONTAGE 427 & 454 
460-10 65-74 POMP VERSTELBEUGEL/STEUN (# 27) 
460-01 65-74 TAPEINDBOUT V BEUGEL (AFB. # 28) 
495-24 68-74  POMP STEUN ONDERZIJDE 
495-25D 68-74 MONTAGEBOUTSET POMPSTEUN ONDER 
495-23A 68-74 BOUTSET POMPSTEUN & STELBEUGEL 
 

UPGRADE MONTAGESET NAAR BEVESTIGING MET POWER 

STEERING WANNEER ER LATER STUURBEKRACHTIGING OP 

EEN  BIG BLOCK WORDT GEBOUWD IS DIT SET MET 5 
MONTAGE STEUNEN EN BEVESTIGINGSMATERIAAL NODIG. 
460-15 68-69 427 POWER STEERING DYN. MONTAGE KIT 
460-16 70-74 454 POWER STEERING DYN. MONTAGE KIT 
 

ZIE OOK AFBEELDINGEN DYNAMOSTEUNEN GROEP 460 
 

POELIES STUURBEKRACHTIGING 
474-45 63-74 STUURBEKR.POELIE, 68 300 PK & 350  
  MET A/C, 69-74 MET AIRCO, (STALEN 
  AFTERMARKET VERVANGING) 
474-45A 63-74 GELIJK AAN 474-45, ECHTER REPRO 
  GEBASEERD OP ORIGINEEL. 
474-46 65-74 STUURBEKR.POELIE, 68 (327) HIPERF. 
  350PK, 69-74 (350) ZONDER A/C 
  (GIETIJZER) 
474-47 65-74 STUURBEKR.POELIE, 427/454 (DUBBEL) 
474-48 75-82 STUURBEKR.POELIE 
495-21C 63-74 INLEGSPIE IN AS (TBV POELIE) 
495-30A 63-74 MOER VOOR POMP POELIE 
 

     
         474-45                     474-46                     474-47 
 

CYLINDER STUURBEKRACHTIGING                   495 D 

495-40 63-82 STUURBEKR.CYLINDER, NIEUW 
495-40R 63-82 STUURBEKR.CYLINDER, REVISIE 
495-45 63-82 REVISIESET STUURCYL., HYDRAULISCH 
495-48 63-82 REVISIESET STUURCYL., KOGELKOP 

       
495-45                              495-48 
 

 
495-40A 63-82 MONTAGEKITJE STUURCYL. STANG 
  rubbers, schijven, busje, borgmoer 
495-40B 63-82 MONTAGEKIT ALS 40A, POLY RUBBERS 
495-41 63-82 RUBBERS V. STANG CYLINDER (PAAR) 
  STANDAARD RUBBER KWALITEIT 
495-41P 63-82 RUBBERS V. STANG CYLINDER (POLY) 
495-43 63-82 STEUN V.CYLINDER, AAN FRAME 
495-44A 63-82 VERSTEVIGING V.STEUN,(P/PAAR) 
495-46 63-82 SPACER BUSJE IN RUBBERS 
495-47 63-82 SCHIJVEN AAN STANG/RUBBER (PAAR) 
493-10 63-82 KROONMOER OP CYLINDERSTANG 
493-12 63-82 KROONMOER OP KOGELSTUK CYLINDER 
495-42A 63-82 HOESJE OP KOGELSTUK PS CYLINDER 
 

STUUR (REGEL)KLEP (COMMANDO)                   495 E 

495-49 63-82 STUURKLEP, NIEUW 
495-49R 63-82 STUURKLEP, REVISIE 
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495-51 63-82 REVISIESET STUURKLEP (HYDRAULISCH) 
495-50A 63-82 KOGELTAPEIND REVISIESET (MECHAN.) 
493-12 63-82 KROONMOER OP KOGELTAPEIND 
 
495-50C 63-82 RUBBER OM STUURKLEP 
495-50D 63-82 METALEN BEVESTIG.BEUGEL, OM RUBBER 
495-50B 63-82 BOUT V.BEVESTIGING STUURKLEP/STANG 
495-55 63-82 STOFDOPJE (METAAL) ACHTERZ.KLEP 

   
  495-51                                     495-50A 
 

REVISIEKITS (STUURKLEP/CYLINDER/SLANGEN)  495 F 

495-60 68-79 REVISIEKIT STUURBEKRACHTIG. 327/350 
  NIEUWE KLEP & CYLINDER, SLANGEN 
495-60R 68-79 REVISIEKIT STUURBEKRACHTIG. 327/350 
  REVISIE KLEP & CYLINDER, NWE SLANGEN 
495-62 68-74 REVISIEKIT STUURBEKRACHTIG. 427/454 
  NIEUWE KLEP & CYLINDER, SLANGEN 
495-62R 68-74 REVISIEKIT STUURBEKRACHTIG. 427/454 
  REVISIE KLEP & CYLINDER, NWE SLANGEN 
495-64 80-82 REVISIEKIT STUURBEKRACHTIG. 327/350 
  NIEUWE KLEP & CYLINDER, SLANGEN 
495-64R 80-82 REVISIEKIT STUURBEKRACHTIG. 327/350 
  REVISIE KLEP & CYLINDER, SLANGEN 
 

 
495-60R 
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STUURBEKRACHTIGING                            495 (3) 
 

DIVERSEN STUURBEKRACHTIGING                  495 G 

(ZIE OOK GROEP 496) 
496-01 63-82 HULP PITMAN-ARM (AAN FRAME RECHTS) 
496-02 63-82 PITMAN ARM, ONDER STUURHUIS  -R- 
496-05 63-82 STUURSTANG STUURKLEP/ HULPPITM.ARM 
  (WAS # 48) 
 

STEEROID “RACK & PINION” P/S UPGRADE 
DIT SET GEEFT DE MOGELIJKHEID OM HET WAT “VAGE” 
GEVOEL VAN DE STANDAARD STUURBEKRACHTIGING TE 
UPGRADEN NAAR EEN HYDRAULISCH STUURHUIS – 
SYSTEEM ZOALS OP DE 84 EN LATERE MODELLEN 
TOEGEPAST WORDT. GEEN VERDERE MODIFICATIES 
NODIG. LEVERBAAR VOOR AUTO’S MET EN ZONDER 
STANDAARD BEKRACHTIGING.  
Autos zonder bekrachtinging moeten een ADD-ON set installeren. 
Zie de tabel onder de steeroid sets. 
ALLE INSTALLATIEMATERIAAL WORDT MEEGELEVERD. 
497-30 68-82 STEEROID SET, ZONDER BEKRACHTIGING 
497-31 68-79 STEEROID SET, 327/350 MET BEKRACHT. 
497-32 68-77 STEEROID SET, 427/454 MET BEKRACHT. 
497-33 80-82 STEEROID SET, MET BEKRACHTIGING 
 

 
  497-30 
 
ADD-ON SETS (voor auto’s zonder standaard stuurbekrachtiging) 
497-35 68-74 ADD-ON SET VOOR STEEROID  
  68-327STD & 69-74350 MET AIRCO 
497-36 68-74 ADD-ON SET VOOR STEEROID  
  68-327HI-PERF. & 69-74350 ZONDER AIRCO 
497-37 68-69 ADD-ON SET VOOR STEEROID, 427  
497-38 70-74 ADD-ON SET VOOR STEEROID, 454  
   
 

“BORGESON” STUURBEKRACHTIGING CONVERSIE 
Inwendige bekrachtiging van het stuurhuis. 
Als vervanging voor het vaak lekkage gevende system met aparte 
stuurklep en stuurcylinder.  Info op aanvraag. 
Een aanvullend is set nodig voor auto’s zonder bekrachtiging. 

 
 

 

 

 

 

 

RVS SLANGEN, STUURBEKRACHTIGING 
495-10S 63-79 RVS SLANGENSET, SMALL BLOCK 
495-11S 65-74 RVS SLANGENSET, BIG BLOCK 
495-12S 80-82 RVS SLANGENSET 

 

 

 
495-10S 


