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GLASFIBER BLADVEER                    503 A 

GLASFIBER BLADVEREN HEBBEN ALS VOORDEEL: EEN 
LAGER GEWICHT, WAARDOOR HET ONAFGEVEERDE 
GEWICHT VAN DE AUTO ACHTER, GEREDUCEERD WORDT. 
MEN KRIJGT EEN VEEL BETER WEGGEDRAG EN DE 
RESPONS VAN DE AUTO IS BETER. 
ER ZIJN 3 VEERSPANNINGEN VERKRIJGBAAR, T.W.: 
315 LBS(STANDAARD)-340 LBS(PERFORMANCE)-355 LBS(HD) 
DE VEER MET 340 LBS WORDT HET MEEST TOEGEPAST. 
BENODIGDE MONTAGEDELEN WORDEN MEEGELEVERD.  

503-01 
503-01A 63-77 GLASFIBER BLADVEER, 315 LBS 
503-01B 63-77 GLASFIBER BLADVEER, 340 LBS 
503-01C 63-77 GLASFIBER BLADVEER, 355 LBS 
503-02A 78-79 GLASFIBER BLADVEER, 315 LBS  
503-02B 78-79 GLASFIBER BLADVEER, 340 LBS 
503-02C 78-79 GLASFIBER BLADVEER, 355 LBS 
503-03A 80-82 GLASFIBER BLADVEER, 340 LBS  
503-03B 80-82 GLASFIBER BLADVEER 355 LBS 
503-07 63-82 BOUTENSET BUITENZ. 8” (200mm) LANG 
  POLY RUBBERS, GROTER STELBEREIK 
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ATTENTIE: ER KAN EEN ANDER DIFFERENTIEELDEKSEL OP 
DE AUTO GEMONTEERD ZIJN. HET ORIGINELE 63-77 
DEKSEL HAD BOUTEN 9/16” (SLEUTELMAAT 13/16”) EN 78-79 
HAD BOUTEN 7/16” (SLEUTELMAAT 5/8”)  LET HIER OP! 
 

SPIRAALVEER VOORZIJDE (paar)                   503 B 

503-10 68-72 VERVANGINGSVEREN (460 lbs) 327 & 350** 
503-11 68-82 VERVANGINGSVEREN (550 lbs) 68-74 BB  
  & 73-82 MET 350 BLOK** 

** Korter maar met hogere veerspanning. 
Kunnen makkelijker tussen draagarmen 
geplaatst worden. Geeft mooiere rij-hoogte. 

 

503-11 
 
 

STABILISATORSTANG SETS    503 C 

DEZE AFTERMARKET -HD- STABILISATORSTANGSETS 
WORDEN KOMPLEET GELEVERD, MET RUBBERS, BOUTEN 
EN BEUGELS. 
DE KWALITEIT VAN HET RUBBER IS POLYURETHAAN. 
DE AUTO WORDT STABIELER VAN VOREN EN HET “ROL-
EFFEKT” WORDT TEGENGEGAAN. 
 
503-50 63-82 STABILISATORSTANGSET,VOORZ. 1” 
503-51 63-82 STABILISATORSTANGSET,VOORZ. 1 1/8” 
503-52 63-82 STABILISATORSTANGSET,VOORZ. 1 1/4" 
 
503-54 63-82 STABILISATORSTANGSET,ACHTERZ. 3/4” 
503-55 63-82 STABILISATORSTANGSET,ACHTERZ. 7/8” 
 
503-56 63-82 STABILISATORSTANGSET, VOOR & ACHTER 
  (VOORZIJDE 1” STANG, ACHTER 3/4”) 
 
1”=25mm...1 1/8”=28mm...1 1/4”..2mm...3/4”=19mm...7/8”=22mm 

 
 
 
 

     503-56 
 

REAKTIESTANGEN  (INSTELBAAR)                   503 D 

DOOR MIDDEL VAN DEZE REAKTIESTANGEN KAN MEN DE 
WIELSTAND ZEER NAUWKEURIG AFSTELLEN. HET 
VERDRAAIEN VAN DE ORIGINELE INSTELNOKKEN IS 
HIERMEE OPGEHEVEN. 
EEN DIKKERE BUIS EN POLY BUSSEN GEVEN EEN BETER  
EN STUGGER WEGGEDRAG. 
 
503-40 63-79 REAKTIESTANGEN,INSTELBAAR (P/PAAR) 
503-41 80-82 REAKTIESTANGEN,INSTELBAAR (P/PAAR) 

503-40 
 
 

POLYURETHAAN BUSSEN + RUBBERS 

DE VOORDELEN VAN POLYURETHAAN (POLY) T.O.V. 
NORMALE RUBBERS ZIJN:  
-VEEL LANGERE LEVENSDUUR (VEROUDERT NIET) 
-ABSORBEREN V.TRILLINGEN (WIEL EN BAND) 
-STUGGER MATERIAAL (SPORTIEVER WEGGEDRAG) 
-SCHARNIERT ALS EEN BUS  (SNELLERE RESPONS) 
-MAKKELIJKER TE MONTEREN 
-GEIMPREGNEERD MET GRAFIET (TEGEN PIEPEN) 
-KLEUR ZWART  (ZIET ERUIT ALS ORIGINEEL) 
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          503-17                        503-20                       503-22 
 

     
      503-23/28                            503-29                        503-18 
 
420-04 73-82 RUBBERSET BODYBEVESTIGING (16-DLG) 
503-17 63-82 DRAAGARMBUSSET VOORZIJDE, (1 AUTO) 
  LINKS/RECHTS + BOVEN/ONDER 
504-21 63-82 DIFFERENTIEEL OPHANGRUBBER VOORZ. 
  2-DLG   
503-20 63-82 BLADVEERRUBBERS BUITENZIJDE, SET 
  A 4 STUKS (MET BOUTEN = 503-20A) 
503-20A 63-82 BLADVEERRUBBER/BOUTENSET POLY 
503-21 63-74 REAKTIESTANG BUSSET (4) 1 1/4”  
503-22 75-82 REAKTIESTANG BUSSET (4) 1 3/8” 
KONTROLEER DIAMETER 1 1/4”=30mm  1 3/8”=35mm 
503-18 63-82 DIFFERENTIEELRUBBER, VOORZ. (2-DLG) 
503-19 80-82 RUBBERS IN ALUM. DIFFERENTIEELBALK  
  (UITEINDEN) P/SET 
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(VERVOLG POLYURETHAAN BUSSEN) 
503-23 63-82 STAB.STANGRUBBERS 9/16”  (plm 14 mm) 
503-24 63-82 STAB.STANGRUBBERS 5/8”    (plm 16 mm) 
503-25 63-82 STAB.STANGRUBBERS 3/4”    (plm 19 mm) 
503-25A 63-82 STAB.STANGRUBBERS 13/16” (plm 20 mm) 
503-26 63-82 STAB.STANGRUBBERS 7/8”     (plm 22 mm) 
503-26A 63-82 STAB.STANGRUBBERS 15/16” (plm 24 mm) 
503-27 63-82 STAB.STANGRUBBERS   1”      (plm 25 mm) 
503-28 63-82 STAB.STANGRUBBERS 1 1/8”  (plm 28 mm) 
POLY STABILISATORSTANG RUBBERS ZIJN INCL. U-BEUGEL 
(PER PAAR) EN VOOR OF ACHTER TE GEBRUIKEN. 
EEN INDICATIE VAN GEBRUIKTE STAB.STANGDIAMETERS: 

VOORZIJDE: 68-72 (3/4) 73-74 (13/16) 68-79HD (7/8) 
             68-72 F-40/41 (15/16)   68-82 (1 + 1 1/8) 

ACHTERZIJDE: 68-72 (3/4) 68-74 (9/16) 68-82 (5/8) 
               68-82 (5/8) 75-82 (7/16) 68-82 (1”) 
 
503-29 63-82 STAB.STANG BOUT/RUBBERSET, ZIJKANT 
  VOORZIJDE (BEIDE KANTEN) 
503-30 63-82 SCHARNIERBUSJES STAB.STANG (SET A 4) 
  ACHTERZIJDE 
503-32S 63-82 DRAAGARM SCHARNIERBUSSEN, ACHTER 
  AUTO/SET (ZONDER BOUTEN) POLY 
  -ZIE OOK GROEP 505 VOOR BOUTEN E.D. 
 
OP AANVRAAG: POLY STABISTANG RUBBERS MET 
ORIGINELE “MATTE” LOOK. 
 

POLYURETHAAN “TOTAL SUSPENSION” KIT 
In dit set zitten alle delen voor de wielophanging voor en achter in 
polyurethaan kwaliteit.  
Inhoud voorzijde: stabilisatorstang boutset, hoesjes voor 
fuseekogels en spoorstangeinden, stuurcylinder rubbers, 
transmissiesteun, voor & achter draagarmbussen, 
bladveerrubbers, reactiestang bussen, diff. rubber, stab.stng 
busjes achter. (geen stab.stang U-rubbers, svp apart opgeven) 
503-65 68-82 TOTAL SUSPENSION POLY SET 
 

BILSTEIN SCHOKDEMPERS ZIE GROEP 501 & 502 

 

PERFORMANCE WIELOPHAGING (SHARK BITE) 
HET IS MOGELIJK OM UW WIELOPHANGING AANZIENLIJK 
TE VERBETEREN DMV EEN “SPORTSUSPENSIE”. 
LICHTGEWICHT DRAAGARMEN EN EEN “COIL-OVER” 
VEERSYSTEEM GEVEN DE AUTO EEN HEEL GOEDE 
WEGLIGGING.  VRAAG NADERE INFORMATIE. 
 

 
 

 
SHARK BITE SYSTEEM 
 
 
 
 
 

 
 

 

“PERFORMANCE UPGRADE” SET WIELOPHANGING 
Dit set is samengesteld uit performance delen om de totale 
wielophanging aan een sportieve rijstijl aan te passen. 
Inhoud: stabilsatorstangset 1” voor en 3/4” achter, KYB 
schokdempers voor & achter, boven & onderste draagarmbussen, 
spoorstang einden, fuseekogels, hulp pitman arm, draagarm 
bussen achter,  diff. rubber, instelbare reactiestangen,  
spiraalveren voorzijde, glasfiber veer achter (360 lbs). De bussen 
zijn in polyurethaan uitgevoerd.  Set verkrijgbaar met en zonder 
voor- & achterveren. 
503-60 63-79 PERFORMANCE UPGRADE ZONDER VEREN 
503-61 63-77 PERFORMANCE UPGRADE MET VEREN 
503-61A 78-79 PERFORMANCE UPGRADE MET VEREN 
503-62 80-82 PERFORMANCE UPGRADE MET VEREN 
 

 
 
 
 

STEEROID “RACK & PINION” P/S UPGRADE 
DIT SET GEEFT DE MOGELIJKHEID OM HET WAT “VAGE” 
GEVOEL VAN DE STANDAARD STUURBEKRACHTIGING TE 
UPGRADEN NAAR EEN HYDRAULISCH STUURHUIS – 
SYSTEEM ZOALS OP DE 84 EN LATERE MODELLEN 
TOEGEPAST WORDT. GEEN VERDERE MODIFICATIES 
NODIG. LEVERBAAR VOOR AUTO’S MET EN ZONDER 
STANDAARD BEKRACHTIGING.  
ALLE INSTALLATIEMATERIAAL WORDT MEEGELEVERD. 
497-30 68-82 STEEROID SET, ZONDER BEKRACHTIGING 
497-31 68-79 STEEROID SET, 327/350 MET BEKRACHT. 
497-32 68-77 STEEROID SET, 427/454 MET BEKRACHT. 
497-33 80-82 STEEROID SET, MET BEKRACHTIGING 
 

 
  497-30 
 

 


