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EMISSIE SYSTEEM                          462 (1) 

Updated 2017 
 

A.I.R. = AIR INJECTION REACTOR 
   EEN DOOR EEN V-SNAAR AANGEDREVEN POMP  
   WELKE KOUDE BUITENLUCHT NAAR DE UITLAAT- 
   KLEPPEN BRENGT OM ONVERBRAND MENGSEL
   TE LATEN VERBRANDEN. 
E.F.E. = EARLY FUEL EVAPORATION 
   DE UITLAATGASSEN AAN DE RECHTERZIJDE  

  (BIJ DE “HEATRISER”) LAAT MEN HERCIRCU-         
LEREN OM DE EMISSIEWAARDE OMLAAG TE  
BRENGEN EN OM DE OPWARMTIJD VOOR DE           
MOTOR TE VERKORTEN. 

E.G.R. = EXHAUST GAS RECIRCULATION 
   UITLAATGASSEN MET ONVERBRAND MENGSEL  
   WORDEN WEER IN DE MOTOR GEVOERD OM  
   NOGMAALS VERBRAND TE WORDEN. 

T.V.S. = THERMAL VACUUM SWITCH 
  EEN TEMPERATUURGEVOELIGE SCHAKELAAR 
WEL KE VACUUM DOORGEEFT AAN VERSCHILLEN-
DE   KOMPONENTEN DOOR OPENEN EN SLUITEN 
BIJ   BEPAALDE TEMPERATUREN. 

 

 
DIVERTER       462 A 

462-05 80 DIVERTER SCHAKELKLEP (305) 
462-07 69-74 DIVERTER KLEP (350) 
462-08 72-73 DIVERTER KLEP (454) 
462-09 75 DIVERTER KLEP 
462-10 76 DIVERTER KLEP 
462-11 77-78 DIVERTER KLEP 
462-12 79 DIVERTER KLEP 
462-13 80 DIVERTER KLEP, 350 4-BAK 
462-14 81 DIVERTER KLEP, A.I.R. KONTROLE 
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462-10A 69-76 HAAKS PIJPJE AAN KLEP (350) 
462-17 77-80 HAAKS PIJPJE AAN KLEP 
461-36 81 HAAKSE “RIBBEL”SLANG L./FILTER/KLEP  
462-19 69-79 PAKKING V.DIVERTERKLEP (2 NODIG) 
462-19A 80-82 PAKKING V.DIVERTERKLEP (2 NODIG) 
462-20 81 PIJPJE VOOR DIVERTER KLEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E.F.E./T.V.S. BEDIENING                    462 B 

**NB. DE HEATRISER IS DE MECHANISCHE KLEP TUSSEN 
      RECHTER UITLAATSPRUITSTUK EN RECHTER VOORPIJP 
 
488-41 75-79 HEATRISER KLEP SPRUITSTUK/VOORPIJP 
488-42 80-81 HEATRISER KLEP MET EFE POTJE 
462-25 75-79 E.F.E. BEDIENING MET STANGETJE NAAR 
  HEAT RISER 
466-41C 75-79 CLIP OM STANGETJE EFE BEDIENING 
462-27 75-79 STEUN VOOR E.F.E. BEDIENING 
488-42 80-81 E.F.E. BEDIENING + HEATRISERKLEP 
 
462-26 75-78 EFE/TVS VACUUMKLEP (THERMOST.HUIS) 
462-29A 79 EFE/TVS VACUUMKLEP (THERMOST.HUIS) 
462-30 80-81 EFE/TVS VACUUMKLEP (THERMOST.HUIS) 

         
            462-26        488-41                    488-42 
 
 

INJECTOR       462 C 

 
462-43A 68-74 INJECTORPIJPJES, UITLAAT 327/350 (PAAR) 
462-43A 77-80 INJECTORPIJPJES, UITLAAT (PAAR) 
462-44A 68-71 INJECTORPIJPJES, UITLAAT 427/454 (PAAR) 
462-44B 72-74 INJECTORPIJPJES, UITLAAT 454 (PAAR) 
462-45 75-76 INJECTORPIJP,UITLAAT RECHTS 
462-45A 75-76 INJECTORPIJP,UITLAAT RECHTS  -R- 
462-48 78-79 INJECTORPIJP,UITLAAT, MET CALIFOR-
  NIA OF GROTE HOOGTE (HI-ALTITUDE) 
  EMISSIE VOORZIENINGEN 
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462-52 68-81 VERLENGSTUKJE INJECTORPIJP (ALLE) 
462-54 68-80 VERLENGSTUKJES INJ.PIJP (SET 8) small bl. 
462-54A 68-74 VERLENGSTUKJES INJ.PIJP (SET 8) big block 
 
462-55 68-74 KLEPJE IN INJECTORPIJPJE (AIR CHECK) 
462-56 75-76 KLEPJE IN INJECTORPIJPJE (AIR CHECK) 
462-57 77-82 KLEPJE IN INJECTORPIJPJE (AIR CHECK) 
 
461-74A 76-80 METALEN KAP BUITENZ.UITL.SPRUITSTUK* 
461-74B 76-80 METALEN KAP BUITENZ.UITL.SPRUITSTUK** 
  *MET AIR SYSTEEM / ** ZONDER AIR SYST. 
 
 

    462-56 
              462-43A 
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A.I.R.SYSTEEM                      462 D 

462-64A 68-71 A.I.R. POMP, REVISIE 
462-64B 72-79 A.I.R. POMP, REVISIE 
462-73 80 A.I.R. POMP, REVISIE (L-48) 
462-73A 80 A.I.R. POMP, REVISIE (L-82) 
462-76 81-82 A.I.R. POMP, REVISIE 
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462-65 69-79 POELIE OP A.I.R. POMP (REPLACEMENT) 
462-66 80-82 POELIE OP A.I.R. POMP (REPLACEMENT) 
462-65A 68-72 POELIE OP A.I.R. POMP (CORRECT # 522) 
462-65B 68 POELIE OP A.I.R. POMP (CORRECT # 458) 
462-65C 69 POELIE OP A.I.R. POMP (CORRECT # 234) 
462-65D 70-74 POELIE OP A.I.R. POMP, 350 (CORR. # 458) 
462-65E 75-78 POELIE OP A.I.R. POMP (CORRECT # 234) 
462-66A 68-79 BOUTJES (4) V.POELIE (CORRECT “DELTA”) 
462-67 68-82 OPVULSCHIJF POELIE 68-72 & 77-82 
 
462-78 68-79 POMPBEVESTIG.STEUN ONDERZ.(327/350) 
462-79 68-74 POMPBEVESTIG.STEUN ONDERZ.(427/454) 
462-80 80-82 POMPBEVESTIG.STEUN ONDERZ. 
462-79A 68-74 SCHARNIERBOUTSET POMP (427 & 454) 
462-81 68-79 STEUN POMPVERSTELLING (327/350) 
462-81A 68-74 STEUN POMPVERSTELLING (427/454) 
462-82 80-82 STEUN POMPVERSTELLING 
462-84 68-79 SLANGEN VOOR AIR POMP (P/PAAR) 
  VOOR TYPEN: 68 (427), -69 (300/350/390 
   EN L-88), -70-72 (LT-1&ZR-1) , -71 (LS6 
  EN ZR-2), -72(454), -73-74  (190/195/250), 
   -77-79 (L-82 & L-48 CE OF HI-ALT.) 

  
               462-64                                462-78 
  

DIVERSEN EMISSIE                    462 E 

 
462-02 81 CONVERTER PIJP, RECHTS 
 
462-60 80-81 OXYGEN (LAMBDA, ZUURSTOF) SENSOR 
462-61 82 OXYGEN (LAMBDA, ZUURSTOF) SENSOR 
 
469-06 78-80 “VACUUM CHECK” KLEPJE, “VAN SPARK- 
  CONTROL” NAAR VERDAMPINGSTANKJE. 
 
 
 

 
 
 

E.G.R. KLEPPEN & FITTINGEN                                        462 F 

 

 462-36 
EGR KLEP 
 
462-38 74 EGR/TVS VACUUMKLEP (INL.SPRUITSTUK 
462-36 75 EGR/TVS VACUUMKLEP (INL.SPRUITSTUK 
462-37 76-80 EGR/TVS VACUUMKLEP (INL.SPRUITSTUK 
462-38 78-80 EGR/TVS VACUUMKLEP (INL.SPRUITSTUK 
 
 
  TYPE, VERVANGEND V.ORIG.NUMMER # 
462-42A 77-79 EGR KLEP, #17052742 - #17053034 
462-42B 77-78 EGR KLEP, #7030806 -  #17052661 
462-42C 75-77 EGR KLEP, #17052669 - #7043133 
462-42D 78-79 EGR KLEP, #17113411 - #17061785 
462-42E 79-82 EGR KLEP, #17113414 - #17063994 
462-42F 79-82 EGR KLEP, #17113415 - #17064939 
462-42G 82 EGR KLEP, #17113439 - #17084818 
 
462-39 73-74 PAKKING VOOR EGR KLEP (454) 
462-40 75-82 PAKKING VOOR EGR KLEP 
 

ECM (COMPUTER)               462 H 
DEZE GEREVISEERDE COMPUTERS & PROMS ZIJN OP 
BESTELLING, INDIEN LEVERBAAR.  DE PROM (CHIP) DIENT 
OVERGEZET TE WORDEN. 
462-90 80 ECM (COMPUTER), REBUILT 
462-91 81 ECM (COMPUTER), REBUILT 
462-92 82 ECM (COMPUTER), REBUILT 
 
462-95A 80 PROM (REBUILT) (GM # 1224675) 
462-95B 81 PROM (REBUILT) (GM # 1225434) 4-SPD 
462-95C 81 PROM (REBUILT) (GM # 1225430) AUTOM. 
462-95D 82 PROM (REBUILT) (GM # 1226096) 
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SLANGENSETS VOOR EMISSIE    462 G 

DEZE SETS BEVATTEN DE BENODIGDE SLANGEN (MET 
KLEURCODE) EN CONNECTORS VOOR DE VOLGENDE 
ONDERDELEN: 
VACUUMVERVROEGER VERDELER, CARB.CHOKE VACUUM, 
POMP DIVERTER KLEP,EGR KLEP & FITTING,EFE KLEP & 
FITTING SPARK CONTROLE,LUCHTFILTER VACUUM 
MEMBRAAM, CLEAN AIR EN CHOKE PIJPJES. 
 
462-101 68-69 VACUUMSLANGENSET,3X2 
462-102 68-69 VACUUMSLANGENSET,1X4 
462-103 70 VACUUMSLANGENSET,300/350PK 
462-104 70 VACUUMSLANGENSET,390PK 
462-105 70 VACUUMSLANGENSET,LT-1 
462-106 71 VACUUMSLANGENSET,LT-1 
462-107 71 VACUUMSLANGENSET,270PK 
462-108 71 VACUUMSLANGENSET,365PK 
462-109 71 VACUUMSLANGENSET,425PK 
462-110 72 VACUUMSLANGENSET,200PK 
462-111 72 VACUUMSLANGENSET,LT-1 
462-112 72 VACUUMSLANGENSET,270PK 
462-113 73 VACUUMSLANGENSET,350 MET 4-BAK 
462-114 73 VACUUMSLANGENSET,350 MET AUTOMAAT 
462-115 73 VACUUMSLANGENSET,454 MET 4-BAK 
462-116 73 VACUUMSLANGENSET,454 MET AUTOMAAT 
462-117 74 VACUUMSLANGENSET,L-48 MET 4-BAK 
462-118 74 VACUUMSLANGENSET,L-48 MET AUTOMAAT 
462-119 74 VACUUMSLANGENSET,L-82 MET 4-BAK 
462-120 74 VACUUMSLANGENSET,L-82 MET AUTOMAAT 
462-121 74 VACUUMSLANGENSET,454 MET 4-BAK 
462-122 74 VACUUMSLANGENSET,454 MET AUTOMAAT 
462-123 75 VACUUMSLANGENSET 
462-124 76 VACUUMSLANGENSET,L-48 CAL.EM.(CE) 
462-125 76 VACUUMSLANGENSET,L-82 & L-48 NB2 
462-126 77 VACUUMSLANGENSET,L-48 BEHALVE CE 
462-127 77 VACUUMSLANGENSET,L-82 & L-48 MET 
  NB2 OF NA6 OPTIE 
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462-128 78 VACUUMSLANGENSET,L-48 BEHALVE CE 
462-129 78 VACUUMSLANGENSET,L-48 NA6 
462-130 78 VACUUMSLANGENSET,L-82 & L-48 NB2 
462-131 79 VACUUMSLANGENSET,L-48 BEHALVE CE 
462-132 79 VACUUMSLANGENSET,L-48 NA6 
462-133 79 VACUUMSLANGENSET, L-82 & L-48 NB2 
 
  (CE = CALIFORNIA EMISSIE) 
 
 

EMISSIE STICKERS : 
VOOR ALLE VERSCHILLENDE MODELLEN & MOTOR-OPTIES 
ZIJN ER MEER DAN 50 VERSCHILLENDE SOORTEN 
EMISSIESTICKERS LEVERBAAR. GEEF BIJ BESTELLING HET 
BOUWJAAR EN MOTORTYPE OP, OF DE CODE WELKE OP 
DE OUDE STICKER STAAT. DEZE STICKER ZIT NORMAAL OP 
HET SCHUTBORD BOVEN DE HOOFDREMCYLINDER. 
BESTELNUMMER : 462-140 (68-78) + BOUWJAAR 
          462-141 (79-82) + BOUWJAAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
462-127 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
462-140/…. 
 

 
462-141/….                                      


