REMZADELS -
HOOFDREMCYLINDER

440 (1)

Updated 2017

DE DOOR ONS GELEVERDE GEREVISEERDE REMZADELS
ZIIN VAN TOPKWALITEIT. BIJ DE REVISIE WORDEN DE
ORIGINELE DELCO ZADELHELFTEN GEBRUIKT. NADAT DE
BESTAANDE BORING IS VERGROOT, WORDEN HIERIN
ROESTVRIJSTALEN BUSSEN GEZET, WELKE UIT NAADLOZE
RVS PIJP GEMAAKT WORDEN. DOOR EEN GEPATENTEERD
ONTWERP KUNNEN DE BUSSEN NIET NAAR BUITEN
GEDRUKT WORDEN.

HET BINNENWERK WORDT VOLLEDIG VERVANGEN, DWZ
NIEUWE ZUIGERS, RVS VEREN EN AFDICHTRUBBERS.

NA REVISIE WORDEN DE ZADELS OP LEKKAGE GETEST.

REVISIEREMZADELS WORDEN VERKOCHT OP
RUILBASIS.

440-02/05

REMZADELS 440 A

440-02 65-82
440-03 65-82
440-04 65-82
440-05 65-82

REMZADEL, REVISIE/RUIL, LINKS VOOR
REMZADEL, REVISIE/RUIL, RECHTS VOOR
REMZADEL, REVISIE/RUIL, LINKS ACHTER
REMZADEL, REVISIE/RUIL, RECHTS ACHTER

440-02N 65-82
440-03N 65-82
440-04N 65-82
440-05N 65-82
440-02/05 N/O

REMZADEL, NIEUW, LINKS VOOR
REMZADEL, NIEUW, RECHTS VOOR
REMZADEL, NIEUW, LINKS ACHTER
REMZADEL, NIEUW, RECHTS ACHTER
REMZADELS NIEUW, O-RINGSYSTEEM

440-020 65-82
440-030 65-82
440-040 65-82
440-050 65-82

REMZADEL, REVISIE, O-RINGSYSTEEM LV
REMZADEL, REVISIE, O-RINGSYSTEEM RV
REMZADEL, REVISIE, O-RINGSYSTEEM LA
REMZADEL, REVISIE, O-RINGSYSTEEM RA
*REMZADELS ZONDER REMBLOKKEN

OP AANVRAAG: WILWOOD ALUMINIUM REMZADELS

willwood 4 of 6 pistons

COMPLEET REMMENPAKKET—ZIE PAGINA 440 (2)

DUTCH CORVETTE SUPPLIES

REMZADEL DELEN

440-06

440-06A
440-06B
440-07A

440-08

440-08A
440-09

440-11

440-13

65-82
65-82
65-82
65-82

65-82
65-82
65-82

©
65-82

65-82

ONTLUCHTINGSNIPPEL (P/STUK)(auto=6 st.)
ONTLUCHTINGSNIPPEL M.VENTIEL (PAAR)
AFDEKDOPJES ONTLUCHT.NIPPELS (PAAR)
CLIP OM REMZUIGERS TERUG GEDRUKT TE
HOUDEN BIJ MONTAGE BLOKKEN (P/STUK)
BOUT V. MONTAGE REMZADEL (P.STUK)
BOUTSET (8) V.MONTAGE REMZADELS
BEVESTIGINGSSTEUN V. REMZADEL
VOORZIJDE (LI/RE)

DUTCH CORVETTE SUPPLIES
BEVESTIGINGSSTEUN V. REMZADEL
ACHTERZIJDE (LI/RE)

KOPER RING AFD.REMSLANG VOORZIJDE

440-11

REMBLOKKEN & INWENDIGE DELEN REMZADEL

440-25

440-25A

440-25C
440-25D
440-26
440-27

440-28
440-28S
440-29
440-29S
440-30
440-31

440-34A
440-34B

440-32
440-33

65-82

65-82

65-82
65-82
65-82
65-82

65-82
65-82
65-82
65-82
65-82
65-82

65-82
65-82

65-82
65-82

REMBLOKKEN (SET A 4) STANDAARD
KWALITEIT -VOOR OF ACHTERZIJDE-
REMBLOKKEN (SET A 4) SEMI METALLIC
KWALITEIT -VOOR OF ACHTERZIJDE-
REMBLOKKEN (SET A 4) CARBON/METALLIC
REMBLOKKEN (SET A 4) CERAMISCH

PEN VOOR MONTAGE REMBLOK
ISOLATOREN REMBLOK, TEGEN PIEPEN

(1 set voor 2 remzadels)

REMZUIGER IN ZADEL VOORZIJDE(P/ST.)
SET A 8 REMZUIGERS, VOORZIJDE
REMZUIGER IN ZADEL ACHTERZ. (P/ST.)
SET A 8 REMZUIGERS, ACHTERZIJDE
AFDICHTRUBBERSET, V. 1 VOORZADEL*
AFDICHTRUBBERSET, V. 1 ACHTERZADEL*
* originele uitvoering “lip”seals

DRUKVEER REMZUIGER (VOORZ.) P/ST.
DRUKVEER REMZUIGER (ACHTERZ.) P/ST.

REMZADEL UPGRADE O-RING (VOORZ.)**
REMZADEL UPGRADE O-RING (ACHTERZ.)**
** yoor upgrade naar lekvrij O-ring systeem, de
remzuigers moeten ook aangepast zijn.

(1 set is voor 1 remzadel, incl. zuigers)

440-35/36

000 O
0000

440-31

440-32



HOOFDREMCYLINDER - ZADELS 440 (2)

| REMSCHIJVEN & SLANGEN 4408 |

SCHIJVEN

440-35 65-82 REMSCHIJF, VOORZIJDE

440-36 65-82 REMSCHIJF, ACHTERZIJDE

440-35A 65-82 KLINKNAGELS REMSCHIJF VOOR (P/SET)
440-36A 65-82 KLINKNAGELS REMSCHIJF ACHTER(P/SET)
440-37 65-68 REMSCHIJF MET NAAF, VOORZIJDE —-NML-
440-38 69-82 REMSCHIJF MET NAAF, VOORZIJDE —NML-

© DUTCH CORVETTE SUPPLIES
440-35S 65-82 REMSCHIJVEN GEBOORD/GEGROEFD (PR)
VOORZIJDE
440-36S 65-82 REMSCHIJVEN GEBOORD/GEGROEFD (PR)
ACHTERZIJDE
440-40  65-82 REMSCHIJVEN SET (4) VOOR & ACHTER
GEBOORD/GEGROEFD

440-40

440-42 65-82 REMSCHIJVEN SET (4) VOOR & ACHTER
GEBOORD/GEGROEFD incl remblokken
(Z16 EVOLUTION SPORT BLOKKEN)

440-44 65-82 REMSCHIJVEN SET (4) VOOR & ACHTER
GEBOORD/GEGROEFD incl remblokken
(Z26 STREET WARRIOR CARBON/CERAMIC)

REMSLANGEN

441-01 65-82 REMSLANG VOORZIJDE INCL.AFD.RING

441-02 65-82 REMSLANG ACHTERZIJDE

441-01S 65-82 SET REMSLANGEN (4) - RUBBER- **

441-03S 65-82 REMSLANGSET (V+A) RVS OMMANTELD
** INCL. U-CLIPS EN AFD.RINGEN

441-05 65-82 U-CLIP VOOR MONTAGE REMSLANG

440-13 65-82 KOPER RING REMSLANG VOORZ.

441-50 68-82 FRAMESTEUN REMSLANG VOORZ.**

441-51 68-82 DRAAGARMSTEUN REMSLANG ACHTERZ.**
* MOETEN AANGELAST WORDEN

™

441-05 441-51

441-03S (RVS)

[ HOOFDREMCYLINDERS 440 C
WANNEER STANDARD (STD) VERMELD WORDT IS DIT EEN
REMSYSTEEM ZONDER REMBEKRACHTIGING.

WANNEER POWER VERMELD WORDT IS DIT EEN SYSTEEM
MET REMBEKRACHTIGING.
© DUTCH CORVETTE SUPPLIES

HOOFDREM CYLINDERS AFTERMARKET:

440-14 67-76 HOOFDREM CYLINDER, STANDARD
440-15 67-76 HOOFDREM CYLINDER, POWER
440-16 77-82 HOOFDREM CYLINDER, POWER
440-14C 67-76 CHROOM HR CYLINDER, STANDAARD
440-15C 68-76 CHROOM HR CYLINDER, POWER
440-16C 77-82 CHROOM HR CYLINDER, POWER

DUTCH CORVETTE SUPPLIES

HOOFDREM CYLINDERS REPRODUCTIE (ORIGINEEL):
Deze zijn volgens de exacte originele specificaties gemaakt. Met
giethummer, orig.reproductie deksel, datum stempelcode en
ontluchtingsnippels waar nodig.
440-12A 68-72 HR CYLINDER STD #5455509, DUBBELE
ONTLUCHT.NIPPELS, 1” BORING STD
440-12B 68-72 HR CYLINDER PWR #5460346, DUBBELE
ONTLUCHT.NIPPELS, 1 1/8” BORING PWR
440-12E 73-74E CYLINDER STD #5455509, DUBBELE
ONTLUCHT.NIPPELS, 1” BORING STD
440-12F 73-74E HR CYLINDER PWR #5460346, DUBBELE
ONTLUCHT.NIPPELS, 1 1/8” BORING PWR
440-12G 74L-76 CYLINDER STD #5455509, GEEN
ONTLUCHT.NIPPELS, 1” BORING STD
440-12C 75-76 HR CYLINDER STD #5460346, GEEN
ONTLUCHTINGSNIPPELS, 1 1/8” BORING
440-12D 77-82 HR CYLINDER STD #5460346, GEEN
ONTLUCHTINGSNIPPELS, 1 1/8” BORING

ONDERDELEN HOOFDREMCYLINDER
440-16A 64-82 MOEREN V. BEVESTIG. HOOFDR. CYL.
440-17 67-82 DEKSEL V.HOOFDREMCYLINDER (1E ONTW.
ZONDER RICHEL TUSSEN DE BOLLINGEN
440-18 67-82 DEKSEL HOOFDREMCYLINDER (IMITATIE)
440-18B 67-76 DEKSEL HOOFDREMCYLINDER (CORRECT)*
440-18E 77-82 DEKSEL HOOFDREMCYLINDER (CORRECT)*
*met correct profiel en J1703 code
440-18A 67-82 DRAADBEUGELS OVER DEKSEL (P/PAAR)
440-18C 67-82 DEKSEL/BEUGELS HR CYLINDER, CHROOM
440-18D 67-82 ONTLUCHTINGSNIPPEL HR CYL (P/STUK)
440-19 67-82 RUBBER AFDICHTING DEKSEL/CYLINDER
440-20 65-77 AFDICHTING CYLINDER/SCHUTBORD (STD)
440-20A 68-82 AFDICHTNG CYLINDER/REMBOOSTER
440-20B 68-75 AFDICHTHOES DUWPEN IN HOOFDREMCYL.

440-21 67-76 REVISIEKIT HOOFDREMCYL.,STANDRD
440-22 67-76 REVISIEKIT HOOFDREMCYLINDER, POWER
440-23 77-82 REVISIEKIT HOOFDREMCYLINDER, POWER
440-24A 68-72 HOOFDREM CYLINDER STICKER “YA”
440-24B 68-79 HOOFDREM CYLINDER STICKER “YC”
440-24C 68-79 HOOFDREM CYLINDER STICKER “TG”

DUWPEN/PEDAAL HOOFDREM CYLINDER: ZIE GROEP 481
e

440-18C (CHROOM)
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| REMMENPAKKET 440D |

440-99 65-82

440-99N 65-82

440-990 65-82

65-82

440-98A 67-76

440-98B 67-76

440-98C 77-82

KOMPLEET REMMENVERNIEUWINGS SET:

DIT PAKKET BEVAT 4 GEREV.REMZADELS
M. RVS BINNENWERK, MONTAGEBOUTEN,
REMBLOKKEN V+A, REMSLANGEN V+A,
U-CLIPS, EN REMLEIDINGEN DRAAGARM
ACHTERZIJDE.

KOMPLEET REMMENVERNIEUWINGS SET:
ECHTER MET NIEUWE REMZADELS
KOMPLEET REMMENVERNIEUWINGS SET:
ECHTER MET GEREVISEERDE O-RING
REMZADELS.

SUPER REMMENVERNIEUWINGSPAKKET:
DIT PAKKET BEVAT BEHALVE DE REM-
DELEN UIT SET 440-99 OOK DE HOOFD-
REMCYLINDER EN REMSCHIJVEN V + A.
(ZIE HHERONDER VOOR BOUWJAAR)
SUPER REMMENVERNIEUWINGSPAKKET A:
VOOR STANDARD REMSYSTEEM.

SUPER REMMENVERNIEUWINGSPAKKET B:
VOOR POWER BRAKES REMSYSTEEM.
SUPER REMMENVERNIEUWINGSPAKKET C:
VOOR POWER BRAKES REMSYSTEEM.

OP AANVRAAG: REMMENPAKKETTEN MET NIEUWE O-RING

ZADELS.

Om een “hard” rempedaal te houden, is het belangrijk om de

slingering van de remschijf en speling van de wiellagers binnen de

tolerantie te houden. Een slingerende schijf laat de zuigers in het

remzadel heen en weer bewegen, en veroorzaakt een “luchtpomp”

effect.
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DUTCH CORVETTE SUPPLIES



