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KOPLAMPEN                                    455 (1)     

Updated 2017 
 

KOPLAMPFRAME      455 A     

455-06 68-74 KOPLAMP COMPLEET (LI/RE) 
455-08 75-82 KOPLAMP COMPLEET (LI/RE) 
455-05 68-74 KOPLAMPFRAME (LI/RE) 
455-07 75-82 KOPLAMPFRAME (LI/RE) 
455-07A 68-82 BOUTSET (10) KOPL.FRAME MONTAGE 
455-09 68-82 VERSTEVIGINGSSTANG TUSSEN KOPLAMP- 
  FRAME EN BOOSTER, BINNENZIJDE (LI/RE) 
455-11 68-82 VERSTEVIGINGSSTANG TUSSEN KOPLAMP- 
  FRAME EN BOOSTER, BUITENZIJDE (LI/RE) 

  
                        455-06/08 
 

KOPLAMPUNITS                     455 B 

455-20 68-82 KOPLAMPUNIT, VERSTRALER (H1) BINNEN- 
  STE UNITS (MET E-KEUR) 
455-19 68-82 KOPLAMUNIT, BINNENSTE “SEALED BEAM” 
  (ZONDER E-KEUR,  APK TOEGESTAAN) 
455-22 68-82 KOPLAMPUNIT, GROOT/DIMLICHT (H-4), 
  EXTRA STADSLICHTVOORZ.(MET E-KEUR) 
455-24 68-82 MONTAGERING KOPLAMPUNIT (RVS) 
455-86 68-82 SCHROEVENSET (12) V. 4 RINGEN 455-24 
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455-14 68-82 KOPLAMPKAP, -ABS- KUNSTSTOF (LI/RE)* 
455-14A 68-82 KOPLAMPKAP, GLASFIBER (LI/RE)* 
* originele kappen 68-72 waren van gegoten aluminium 
455-16 68-82 SCHROEVEN (8) V.MONTAGE KAP 455-14 
455-16A 68-82 U-MOERTJES V. SCHROEVEN 455-16 

  
                 455-25S                                    455-88 
 
455-25S 68-82 KOPLAMP REBUILD SET, BEVAT ACHTER- 
  KAPPEN, RANDEN, STELSCHROEVEN E.D.  
455-25 68-82 ACHTERKAP KOPL.UNIT, BINNENZ.(LI/RE) 
455-26 68-82 ACHTERKAP KOPL.UNIT, BUITENZ.(LI/RE) 
455-87 68-69E BESCHERM (SPATPLATEN) V.KOPL. (PR) 
455-88 69L-72 BESCHERM (SPATPLATEN) V.KOPL. (PR)  
455-89 68-72 MONTAGEKIT BESCHERMPLATEN 455-87/88 
455-30S 68-82 STELSCHROEFSET (8) KOPLAMPUNITS 
  (INCL. PLASTIC HOUDERTJE) 
455-30A 68-82 STELSCHROEFSET (8) ZONDER HOUDER 
455-30B 68-82 SCHROEFSET  HOUDERS&TREKVEERTJES 
455-31 68-82 VEERTJE AAN KOPLAMPUNIT HOUDER 
455-32 68-71 SEALSET (4) V. “FIBEROPTICS” KOPL.UNIT 
   

KOPLAMPBEVESTIGING                    455 C 

455-34 68-82 VERSTEVIGINGSBALKJE, ONDERZ. BODY 
  (hieraan hangen koplamp frames) 
  Voor afbeeldingen zie groep 515 (glasfiber) 
455-38 68-82 STEUN KOPLAMPVERSTEV.BALK NAAR BIN- 
  NENSCHERM STEUN (LI/RE) 
455-40 68-82 VERSTEVIGING KOPLAMPBALK STEUN 
  (AAN BINNENSCHERM) 
446-14 68-72 ONDERSTEUNING (STANG) VOORBUMPER* 
446-14A 73-79 ONDERSTEUNING (STANG) VOORBUMPER* 
  *TUSSEN BALKJE EN RADIATEURFRAME 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
                                                             
 

   
       446-14A                                455-38             455-40 
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KOPLAMPEN                                               455 (2) 
 
 

KOPLAMPHUIS    (SCHARNIERGEDEELTE)                  455 D 

455-45 69-82 KOPLAMPHUIS (KLEPGEDEELTE) (LI/RE) 
455-47 68-82 LAGERBUSJE,NYLON (M.HOUDERPLAATJE) 
455-47A 68-82 SCHROEVENSET VOOR LAGERBUSHOUDER 
455-48 68-82 LAGER (AFSTAND) STELBUSJE (M.INBUS) 
455-48D 68-82 BOUTJE (INBUS) IN STELBUSJE 
455-48C 68-69 STRIP/STEUN VOOR STOPBOUTJE (LI/RE) 
455-48B 70-82 STRIP/STEUN VOOR STOPBOUTJE (LI/RE) 
455-48A 68-82 STOP-STELBOUTJE VOOR KOPL.HUIS 
455-48E  68-82 MONTAGEBOUTJES (4) V.STRIP/STEUN  
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455-49 68-82 VEER KOPLAMPHUIS (BUITENSTE) 
455-60 68-82 VEER VOOR SCHARNIER (BINNENSTE) 
455-49A 68-82 VERENSET (8) V. KOPLAMPMECHANISME 
 
455-50 68-82 SCHARNIERDEEL, VOORZIJDE 
455-52 68-82 SCHARNIERBUSJE, VOORZIJDE(IN 455-50) 
455-58 68-82 SCHARNIERBOUT IN VOORSTE DEEL 
455-53S 68-82 SETJE SCHARNIERBUSJES (8) 1 AUTO 
 
455-51 68-82 SCHARNIERDEEL, ACHTERZIJDE 
455-51A 68-82 STELBOUTJE IN SCHARNIERDEEL 455-51 
455-53 68-82 SCHARNIERBUSJE, ACHTERZ. (IN 455-51) 
  (BANAAN VORM) P/STUK 
455-54 68-82 SCHARNIERPEN, VOORZIJDE  
455-54A 68-82 BUSJE OM SCHARNIERPEN 455-54/55 
455-55 68-82 SCHARNIERPEN, ACHTERZIJDE 
455-56 68-82 SCHARNIERPEN DOOR BANJO OOG 455-57 
455-54A 68-82 BUSJE SCHARNIERPEN 455-54/55 
455-57 68-82 BANJO-OOG AAN BOOSTERSTANG 
455-59 68-82 BUSJE IN BANJO-OOG 455-57 
 
453-31 68-77 MICROSCHAKELAAR KOPLAMPHUIS, “OPEN 
  WARNING”  2 ST. PER AUTO 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
455-65 68-82 KOPLAMP REVISIEKIT  

455-65 

 
 

VACUUMDELEN KOPLAMP & SPROEIER                       455 E 

 

VACUUMPOT (ACTUATOR) 
455-01 68-82 VACUUMPOT, BEDIENING KOPLAMP (LI/RE) 
455-01S 68-82 SET (2) VACUUMPOTTEN (LI &  RE) 
455-02 68-82 MONTAGESTEUN VACUUMPOT 
455-03A 68-82 AFDICHTRUBBER (HARMONICA) OM STANG 
455-04 68-82 AFDICHT (PUNT)RUBBER OM STANG EN  
  IN VACUUMPOT 
455-04A 68-82 KLEMRING VOOR RUBBER 455-04 IN POT 
455-04S 68-82 REVISIEKITJE VOOR 1 BOOSTERPOT: 
  HARMONICA & PUNTRUBBER + KLEMRING 
455-02C 68-82 CHROOM KAPPEN OVER VACUUMPOT (PR) 

   
           455-01S                         455-02C                 455-04S 

 

VACUUM CONTROLE SYSTEEM 
455-13 68-82 VACUUMRELAIS –GM- (68-69=1X //70-72=2X) 
455-13A 68-82 VACUUMRELAIS –AFTERMARKET- 
455-13B 68-82 BOUTSETJE (4) V. VACUUMRELAIS  
455-80 68-82 VACUUMTREKSCHAKELAAR (ONDER DASH) 
455-75 68-82 VACUUMKLEPJE “RESERVE CHECK VALVE” 
  1 INGANG - 2 UITGANG (TRICO) 
455-75A 68-82 VACUUMKLEPJE “RESERVE CHECK VALVE” 
  1 INGANG - 2 UITGANG (IMITATIE) 
455-76 68-82 VACUUMFILTERTJE (1 IN- EN UITGANG) 
455-76A 68-82 VACCUMFILTERTJE MET “AC” LOGO 
 
455-77A 68-69 VACUUMTANKJE -R- 
455-77B 70-72 VACUUMTANKJE -R- 
455-77 80-82 VACUUMTANKJE 
455-79 71-72 VACUUMLEIDING  OP SCHUTBORD,VERBIN- 
  DING KOPLAMP EN RUITWISKLEP SLANGEN 

  
     455-13             455-80      455-75A   455-76        455-77 

 

KOPLAMP SPROEIER (69-71 OPTIE) 
455-78 69-71 SPROEIERKOPJES KOPLAMP (SET A 4) 
455-78C 69-71 MONTAGESET SPROEIERKOPJES (1 AUTO) 
455-78A 69 SLANGENSET (VOOR POMPJE M. 4 AANSL.) 
455-78B 70-71 SLANGENSET (VOOR POMPJE M. 5 AANSL.) 
 

    
                                                      455-78 
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KOPLAMPEN                                               455 (3) 
 

VACUUMSLANGEN KOPLAMP + WISKLEP                455 F 

VACUUMSLANGENSET V. KOPLAMP + RUITWISKLEP (T/M 72) 
DEZE SETS BEVATTEN GENOEG SLANG EN T-STUKJES 
VOOR HET BETREFFENDE JAAR. CORRECTE SLANGEN MET 
RIBBELS EN KLEURSTREPEN. MET AANSLUITSCHEMA. 
455-80A 68 VACUUMSLANGEN & “T” SET, 21 SLANGEN 
455-81 69 VACUUMSLANGEN & “T” SET, 23 SLANGEN 
455-82 70 VACUUMSLANGEN & “T” SET, 24 SLANGEN 
455-83 71-72 VACUUMSLANGEN & “T” SET, 26 SLANGEN 
455-84 73-79 VACUUMSLANGEN & “T” SET, 15 SLANGEN 
455-85 80-82 VACUUMSLANGEN & “T” SET, 15 SLANGEN 
 

VACUUMSYSTEEM REVISIEKIT                                 455 G 

OM DE MEESTE VACUUMPROBLEMEN OP TE LOSSEN 
BEVAT DIT SET DE JUISTE SLANGEN, VACUUMKLEPJE, 
VACUUMFILTER, EN 2 SEALS VOOR DE VACUUMPOTTEN. 
DE 70-72 SETS BEVATTEN TEVENS DE SEAL VOOR DE 
VACUUMPOT VAN HET RW KLEPMECHANISME. EEN 
VACUUMSCHEMA EN HET BOEKJE  “VACUUM 
TOUBLESHOOTING” ZIJN BIJGEVOEGD. 
455-90 68 VACUUM REVISIEKIT 
455-91 69 VACUUM REVISIEKIT 
455-92 70 VACUUM REVISIEKIT 
455-93 71-72 VACUUM REVISIEKIT 
455-94 73-79 VACUUM REVISIEKIT 
455-95 80-82 VACUUM REVISIEKIT 
 

455-93 
 
520-77 68-82 BOEKJE “VACUUM TROUBLESHOOTING” 
  BEHANDELT HOE DE KOPLAMPEN EN 
   RUITENWISKLEP WERKEN EN GEEFT 
  AANWIJZINGEN OM EEN SYSTEEM WEER 
  WERKEND TE KRIJGEN. 
 

DOORVOERRUBBERS & BUNDELBANDJES 
483-07 68-82 DOORVOER SCHUTBOR, 3-GATS 
446-08 68-72 DOORVOER RADIATEUR FRAME 
455-85A 68-82 SLANGBEUGEL BINNENSCHERM, GECOAT 
  MET VERGRENDELINGSCLIP 
455-85B 68-82 SLANGBEUGEL BINNENSCHERM “J”VORM 
486-90A 68-82 BUNDELBANDJE T-VORM 13 CM 
486-90B 68-82 BUNDELBANDJE T-VORM 18 CM 
486-90C 68-82 SET (8) BUNDELBANDJES 18 CM 

   
          455-85A        455-85B        486-90B 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Mogelijkheid voor upgraden koplampbediening naar elektrisch 
In plaats van het originele vacuum systeem. – op aanvraag - 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 

SCHAKELAARS KOPLAMP                                 455 H 

453-25 63-76 DIMSCHAKELAAR (VLOER) 
453-25A 68-76 MONTAGESCHROEVEN DIMSCHAKELAAR 
453-25B 68-74 VERSTEVIG.PLAAT DIMSCHAK (met 4 gaten) 
453-25C 68-74 VERSTEVIG.PLAAT MET LASMOEREN 
453-27 77-78 DIMSCHAKELAAR (STUURKOLOM) 
453-28 79-82 DIMSCHAKELAAR (STUURKOLOM) 
 
453-29 68-77 KOPLAMP TREKSCHAKELAAR, AAN/UIT 
453-30 78-82 KOPLAMP TREKSCHAKELAAR, AAN/UIT 
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AFBEELDINGEN SCHAKELAARS ZIE GROEP 453 
453-31 68-77 MICROSCHAKELAAR KOPLAMPHUIS, “OPEN 
  WARNING”  2 ST. PER AUTO 
 
409-21 68 BEVESTIGINGSPLAATJE “LIGHTS” * 
409-22 69-77 BEVESTIGINGSPLAATJE “LIGHTS” * 
409-22A 78-82 BEVESTIGINGSPLAATJE “LIGHTS” * 
  * ACHTER SCHAKELAAR KNOP 
409-22B 68-82 MOERBUSJE VOOR BEVESTIG. SCHAKEL. 
409-22C 68-82 TOOLTJE V. MONTAGE MOERBUSJE 
 
455-68 68 KNOP+STANGETJE V. KOPL.SCHAKELAAR 
455-69 69-71 KNOP+STANGETJE V. KOPL.SCHAKELAAR 
455-71 72-76 KNOP+STANGETJE V. KOPL.SCHAKELAAR 
455-71A 77 KNOP+STANGETJE V. KOPL.SCHAKELAAR 
455-71B 78-80 KNOP+STANGETJE V. KOPL.SCHAKELAAR 
455-73 81-82 KNOP+STANGETJE V. KOPL.SCHAKELAAR 
 

        
409-22 409-22A              409-22B 

 

    
                 455-71       455-71B                     455-73 

 

 

BEDIENING KOPLAMP-WISKLEP :  
TREKSCHAKELAARTJE ONDER DASHBOARD (LINKS) HOUDT 
DE KOPLAMPEN OPEN VOOR REPARATIES E.D. 
 
MIDDELSTE DRAAISCHAKELAAR STOPT DE 
RUITENWISSERS  
ELKE WILLEKEURIGE TUSSENSTAND OM DE WISBLADEN TE 
VERVANGEN. 
 
TREKSCHAKELAARTJE ONDER DASHBOARD (RECHTS) 
HOUDT DE WISKLEP OPEN VOOR WERKZAAMHEDEN AAN 
WISARMEN. 
 
Voor vacuum schema koplamp/ wisklep zie deze site 
www.corvetteparts.nl onder C3 “techniek  vacuum”. 

 
 
 
 

http://www.corvetteparts.nl/

