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ACHTERBUMPER                                 626 
626-01 84-90 ACHTERBUMPER COVER, URETHAAN 
626-02 84-90 ACHTERBUMPER COVER, GLASFIBER 
626-03 91-96 ACHTERBUMPER COVER, URETHAAN 
  (626-01/04 NIET VOOR ZR-1)  
626-04 91-96 ACHTERBUMPER COVER,GLASFIBER 
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626-04A 90-95 ACHTERBUMPER ZR-1, URETHAAN 
 
  **URETHAAN IS HET DOOR DE FABRIEK
  ORIGINEEL TOEGEPASTE FLEXIBELE  
  MATERIAAL.  
  **GLASFIBER WORDT GELEVERD IN DE 
  KWALITEIT“FLEXIGLAS”, DAT 70% MEER  
  FLEXIBEL IS DAN NORMAAL GLASFIBER 
  DIT MATERIAAL GEEFT EEN STRAKKERE 
  FINISH AAN DE AUTO. 
 
626-05 84-90 SIERSTRIP IN ACHTERBUMPER (LI/RE) 
  NAAST NUMMERBORD (BEHALVE ZR-1) 
626-06 91-96 SIERSTRIP IN ACHTERBUMPER (LI/RE) 
  NAAST NUMMERBORD (BEHALVE ZR-1) 
626-07 84-90 ZIJKANT SIERSTRIP ACHTERBUMPER  
  (LI/RE)  (BEHALVE ZR1) 
626-08 91-96 ZIJKANT SIERSTRIP ACHTERBUMPER  
  (LI/RE)  (BEHALVE ZR1) 
626-10 84-90 SIERSTRIPJE TUSSEN PORTIER EN 
  WIELKAST  (LI/RE) 
626-11 91-96 SIERSTRIPJE TUSSEN PORTIER EN 
  WIELKAST  (LI/RE) 
 
626-12 84-96 ZIJPANEEL ONDER PORTIER (LI/RE) 
626-16 90-95 ZIJPANEEL ONDER PORTIER,ZR1,LI/RE 
 
626-20 84-96 BEVESTIG.STRIP BUMPER,MIDDENBOVEN 
  (BEH.ZR1) 
626-21 90-95 IDEM, ECHTER ZR1  
626-27 84-96 BEVESTIG.STRIP BUITEN/BOVENZIJDE 
  BUMPER, HALFROND (LI/RE) 
626-28 90-95 IDEM, ECHTER VOOR ZR1 
 
626-22 84-96 BEVESTIGINGSSTRIP ZIJKANT BUMPER, 
  HORIZONTAAL (LI/RE) 
 
SIERSTRIPS PORTIER: ZIE GROEP 625 (VOORBUMPER) 
BINNENSCHERMEN: ZIE GROEP 715   
 
626-23 84-90 BEVESTIG.STRIP ZIJKANT SIERLIJST 
  HORIZONT. (P/STUK) 
626-24 84-89 ACHTERBUMPERVERSTEVIGING,BUITEN- 
  ZIJDE, HORIZONT. (LINKS/RECHTS) 
626-24A 90 ACHTERBUMPERVERSTEVIGING,BUITEN- 
  ZIJDE, HORIZONT. (LINKS/RECHTS) 
626-25 91-96 BEVESTIG.STRIP ZIJKANT SIERLIJST 
  HORIZONT. (LI/RE)  BEHALVE ZR1 
626-26 91-96 ACHTERBUMPERVERSTEVIGING, BUITEN- 
  ZIJDE, HORIZONT.,BEH.ZR1 
 
626-29 91-95 BEVESTIG.STRIP ZR1,ZIJKANT ONDER 
626-30 89-90 VERSTEVIGINGSSTRIP NAAST NO.BORD 
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626-35 84-90 VERSTEVIGING BOVENZIJDE BUMPER 
626-36 84-90 VERSTEVIGINGSPLAAT A.LAMP (LI/RE) 
 
626-37 84-90 HONINGRAAT “IMPACT ABSORBER” 
626-38 91-96 HONINGRAAT “IMPACT ABSORBER” 
 
626-40 84-96 ACHTERBALK,AAN CHASSIS GESCHROEFD 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


