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VENTILATOR (FAN) + ZENDERS                    646A 
646-01 84 MOTOR VOOR KOELVENTILATOR 
646-02 85-89 MOTOR VOOR KOELVENTILATOR 
646-03 90-96 MOTOR VOOR KOELVENTILATOR 
646-04 84 VENTILATOR (FAN) 
646-05 85-89 VENTILATOR (FAN) 
616-06 90-96 VENTILATOR (FAN) 
445-21A 84-96 MOERTJE FAN OP MOTOR 
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646-07 84 RELAIS VOOR FAN MOTOR 
646-08 85-87 RELAIS VOOR FAN MOTOR 
646-09 88-96 RELAIS VOOR FAN MOTOR 
646-10 84-89 VENTILATORBESCHERMKAP  
646-11 90-96 VENTILATORBESCHERMKAP (2 GATEN) 
 
646-15 84 KOELTEMPERATUUR ZENDER,NAAR 
  COMPUTER (OVALE DUBBELE STEKKER) 
646-16 85-91 KOELTEMPERATUUR ZENDER,NAAR 
  COMPUTER (OVALE DUBBELE STEKKER) 
663-08 92-96 KOELTEMPERATUUR ZENDER,NAAR 
  COMPUTER 
646-17A  84 TEMPERATUUR SCHAKELAAR, SCHAKELEN  
  FAN, STANDAARD (1 RONDE STEKKER) 
646-17 85-91  TEMPERATUUR SCHAKELAAR, SCHAKELEN  
  FAN, STANDAARD (1 RONDE STEKKER) 
600H021 84-95 TEMPERATUUR SCHAKELAAR, SCHAKELEN  
  (EXTRA)FAN, (1 RONDE STEKKER), MET 
  VERLAAGD SCHAKELPUNT 93/85 gr.CELS. 
600H022 84-91 KABEL M.STEKKER VOOR 600H021 
 
Afbeeldingen temp.schakelaars:  groep 663 
 

   
     646-02                     646-05                    646-07        646-08 
 

      
          646-09               646-15                646-16 
 

LAGE TEMPERATUUR FAN-SCHAKELAAR: ZIE 600H 

RADIATEUR (STANDAARD)                        646B 
646-21 84-89 RADIATEUR,VOOR STANDAARD KOELSYS- 
  TEEM, PLASTIC ZIJ-KAPPEN 
646-24 90-96 RADIATEUR,  STD, AUTOMAAT & HANDBAK 
  

PERFORMANCE RADIATEUR & FAN:  ZIE GROEP 600H 

  
            “PERFORMANCE”                                        646-21 

646-22A            646-25  

 

RADIATEUR GEHEEL ALUMINIUM: 
Een radiateur met 50% meer koelcapaciteit dan de originele. 
100% aluminium Geen lekkage meer bij de kunstsof zij-kappen. 
Geschikt voor automaat en handbak. 
646-26 84-89 ALUMINIUM RADIATEUR, AT & MT 
646-27 90-96 ALUMINIUM RADIATEUR, AT & MT 
 

RADIATEURSLANGEN: ZIE GROEP 645 
 

RADIATEUR ONDERDELEN                            646C 
646-30 84-96 RADIATEURDOP, 84 & 91-96 
646-31 85-90 RADIATEURDOP 
646-32 84-89 RADIATEURRUBBER (4) SET 
646-33 90-93 RADIATEURRUBBER (4) SET 
646-34 94-96 RADIATEURRUBBER (4) SET 
646-35 90-93 RADIATEURRUBBER, ONDER (P/STUK) 
646-22A 86-89 NIVOVOELER RADIATEUR (LOW COOLANT) 
646-22B 86-89 REP. STEKKER + KABEL V. NIVO VOELER 
646-25 84-96 AFTAPKRAANTJE RADIATEUR 

646-30          646-31  
   

RADIATEURFRAME (KAPPEN)                       646D 
646-40 84-89 BOVENDEEL RADIATEURFRAME (KAP) 
646-41 90-96 BOVENDEEL RADIATEURFRAME (KAP) 
646-42 84-89 ONDERSTE DEEL RADIATEURFRAME (KAP) 
646-43 90-96 ONDERSTE DEEL RADIATEURFRAME (KAP) 
646-44 90-96 STEUN V.RADIATEURFRAME (P/STUK) 
646-45 87-91 BOVENPLAAT RADIATEURFRAME, VOOR 
  VOOR 85-86 ALS EXTRA TOEVOEGING 
646-46 92-96 BOVENPLAAT RADIATEURFRAME 
646-47 85-89 LUCHTGELEIDER KAP, BOVENZIJDE 
646-48 84 LUCHTGELEIDER KAP, ONDERZIJDE 
646-49 85-89 LUCHTGELEIDER KAP, ONDERZIJDE 
646-50 84-89 BEV.STRIP ONDERSTE GELEIDERPLAAT 
646-51 84-90 STEUNTJE OP PLAAT 646-49 
646-56 84-89 STEUNPLAATJE BUITENZ.646-49 (LI/RE) 
646-52 84-89 LUCHTGELEIDERPLAAT MIDDEN (622-16) 
646-53 90 ONDERPANEEL ONDER GELEIDERPLAAT 
646-54 85-87 STEUN AAN ZIJKANT PLAAT 646-49 
646-55 84-89 BINNENSTEUN RADIATEURGRIL 
 

THERMOSTAAT-WATERPOMP-TANKJE       646E 
 
646-60 84 THERMOSTAAT 195gr (91gr C.) 
646-61 85-91 THERMOSTAAT 195gr (91gr C.) 
646-59 92-96 THERMOSTAAT 195gr (91gr C.) 
646-62 84 THERMOSTAATHUIS 
646-63 85-91 THERMOSTAATHUIS 
646-64 92-96 THERMOSTAATHUIS 
475-47 84-91 PAKKING THERMOSTAATHUIS 

LAGE TEMPETATUUR THERMOSTATEN: ZIE GROEP 600H 
 
646-70 84-96 OVERLOOPTANK KOELVLOEISTOF(re.voor) 
646-71 84-96 DOP V.OVERLOOPTANKJE 646-70 
646-72 90-96 RADIATEUR VULTANKJE (MET SENSOR) 
  (BIJ SCHUTBORD RECHTS) 
646-31 90 DOP VOOR TANKJE 646-72 
646-30 91-96 DOP VOOR TANKJE 646-72 
646-74 90-96 SLANGETJE OVERLOOPTANKJE 

   
       646-63                           646-70                  646-71 

646-72    646-74 
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646-80 84-91 WATERPOMP (BEH.ZR1) 
646-81 92 WATERPOMP LT-1  
646-82 93-96 WATERPOMP LT-1/LT-4  
646-83 90-95 WATERPOMP ZR1 
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646-84 84-91 WATERPOMPPAKKING (P/STUK)** 
646-84A 92-96 WATERPOMPPAKKING (P/STUK)** 
  ** PER AUTO 2 NODIG   
646-84B 92-96 O-RING SEAL WATERPOMP 
646-84C 92-96 “DRIVESHAFT” SEAL WATERPOMP 
646-84D 92-96 COVER SEAL WATERPOMP 
646-84E 92-96 COVER PAKKING WATERPOMP 
648-12A 88-91 FLOW CONTROL SLANGFITTING 
648-12B 92-96 FLOW CONTROL SLANGFITTING 
 
 
646-85 84 WATERPOMP POELIE 
646-86 85-91 WATERPOMP POELIE (BEH.ZR1) 
 

  
             646-80                           646-81               646-84 

   
   646-82                                 646-83                     646-84A 
 

VERSCHILLEN IN KOELSYSTEEM-OPTIES  EN 

PLAATSING FANSCHAKELAAR : 
(’84) De hoofdventilator wordt aangestuurd door een 

schakelaar rechts op ‘t blok, tussen cylinder 6 & 8 
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(’85) De hoofdventilator wordt aangestuurd door de ECM 

(computer). Wanneer uitgerust met optie B4P (extra fan), 

wordt deze door een schakelaar rechts op het blok, tussen 

cylinder 6 en 8 in- en uitgeschakeld. 

 

(‘86-’89) De hoofdventilator wordt aangestuurd door de ECM 

(computer). Wanneer uitgerust met optie B4P (extra fan), 

wordt deze door een schakelaar links op het blok, tussen 

cylinder 1 en 3 in- en uitgeschakeld. 

 

(‘90-’95) De primaire en secundaire ventilator worden door de 

ECM/PCM (computer) gecontroleerd. Er kan een (lage 

temperatuur) schakelaar geplaatst worden in de cylinderkop 

links, tussen cylinder 1 en 3. Hiervoor moet een kleine  plug 

(met 3/8” draad) vervangen worden door de schakelaar. 
 

HYPERTECH POWER THERMOSTATEN: ZIE GROEP 600H 

HYPERTECH “COOL FAN” SCHAKELAARS:  ZIE  600H  

LAGE TEMPERATUUR FAN-SCHAKELAAR: ZIE 600H 

PERFORMANCE RADIATEURS (ALUM.):  ZIE 600H 
 
 


