KOPLAMPEN

655

Updated 2018

655-01 84-96
655-04A 84-96
655-02L 84-96
655-02R 84-96
655-02B 84-96
655-18A 88-96
655-03 84-96
655-04 84-96
655-04B 84-96
655-05 84-96
©

84-96
84-96

655-06
655-08

655-09
655-10
655-11

84-96
84-96
84-96
655-15 84-85
655-16
655-21

86-88
84-87

655-12
655-17
655-18

84-87
88-90
91-96

655-12A 84-87

KOPLAMPKAP (LINKS/RECHTS)
MONTAGESET KOPLAMPKAPPEN
KOPLAMP U-FRAME (LINKS)

KOPLAMP U-FRAME (RECHTS)
PLASTIC (SCHROEF)BLOKJE U-FRAME
SCHARNIERBUS SET(8) KOPL.FRAME
KOPLAMPHUIS (LINKS/RECHTS)
KOPLAMPKLEP (LINKS/RECHTS)
MONTAGESET KOPLAMPKLEP
KOPLAMPUNIT H-4 (ZONDER LAMP)
DUTCH CORVETTE SUPPLIES
ACHTERHUIS (METAAL) KOPLAMPUNIT
MONTAGE CHROOMRAND VOOR
KOPLAMPUNIT

STELSCHROEF(2) M.MOER KOPL.UNIT
VEER V.BEVESTIGING KOPLAMPUNIT
KOPLAMP LAMP KABELS (PR)

KOPLAMP MOTOR “ISOLATION” RELAIS
#10039961

KOPLAMP MOTOR “ISOLATION” RELAIS
KOPLAMP MOTOR RELAIS #10031018

KOPLAMPMOTOR NIEUW (LI/RE) ***
KOPLAMPMOTOR NIEUW (LI/RE) **
KOPLAMPMOTOR NIEUW (LI/RE)
*** 3-draads aansl. ** 2-draads aansl.
KNOP ACHTERZIJDE KOPL. MOTOR

655-22 88-96
655-23 88-96

655-13 84-87
655-13A 88-90
655-13B 91-96
655-25 84-87
655-26 84-87

655-35 84-87
655-36 84-87

CONTR. MODULE “KOPL.OPEN"(GM)
CONTR. MODULE KOPL.(aftermarket)

REPARATIEKABEL KOPLAMPMOTOR
REPARATIEKABEL KOPLAMPMOTOR
REPARATIEKABEL KOPLAMPMOTOR
©DUTCH CORVETTE SUPPLIES

NYLON TANDWIEL VOOR KOPL. MOTOR
GROOT (PLM 7 CM) WIT

NYLON TANDWIEL VOOR KOPL. MOTOR
KLEIN (PLM 6 CM) ZWART

TANDWIELSET NYLON VOOR 1 MOTOR
TANDWIELSET NYLON VOOR 2 MOTOREN

655-30A 88-96

655-30B 88-96

453-28
653-08
653-09
653-10 92-93
653-11 94-96
409-22B 84-89
609-50 89-89

84-96
84-89
90-91

609-50A 84-85
609-50B 86-89

452-11 84-93
452-12 84-89

KOPLAMPTANDWIEL BRONS (PER STUK)
(brons is heavy duty tvv nylon tandwiel)
KOPLAMPTANDWIEL NYLON (PER STUK)

DIMSCHAKELAAR (AAN STUURKOLOM)
KOPLAMP (TREK)SCHAKELAAR
KOPLAMP SCHAKELAAR

KOPLAMP SCHAKELAAR

KOPLAMP SCHAKELAAR

MOER V. KOPLAMPSCHAKELAAR
KNOP/STANGETJE KOPL.SCHAKELAAR
(86-89 stijl)

LOSSE KNOP AAN KOPL.STANGETJE
LOSSE KNOP AAN KOPL.STANGETJE

RICHTINGAANWIJZER RELAIS
ALARM RELAIS

KOPLAMPSCHAKELAARS: ZIE GROEP 653

KOPLAMPMOTOR REPARATIESETJE:

In de 88-96 koplamptandwielen zitten ronde kunststof busjes
die verouderen. Hiervoor is een reparatiesetje met nieuwe
“delrin” busjes verkrijgbaar. 1 setje per koplampmotor nodig.
655-30 88-96 KOPLAMPMOTOR REPARATIESETJE
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655-22 655-26 & 25
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DUTCH CORVETTE SUPPLIES



