
 

DUTCH CORVETTE SUPPLIES 

 

MOTOR  TOEBEHOREN                  658 (1) 
Updated 2018 
 

KLEPPENDEKSELS                                         658A 
 
858-02S 84-86E KLEPPENDEKSELS (PAAR) correct origineel 
658-04 86-96 KLEPPENDEKSELS STAAL ZWART (PAAR) 
  86 M.ALUMINIUM KOPPEN 
658-05 86-96 KLEPPENDEKSELS, STAAL CHROOM (PAAR) 
658-06 86-92 KLEPPENDEKSELS,ALUMINIUM GEPOLIJST 
  CHEVY (PAAR) VOOR ALUMINIUM KOPPEN 
658-06A 86L-91 KLEPPENDEKSELS “CORVETTE” PAAR) 
658-06B 86L-91 KLEPPENDEKSELS “CORVETTE” (gepolijst) 
 

  
    658-02S                              858-04 
 

   
  658-05                                                 658-06 
 

 
658-06A (paar)                                 658-09 
 
476-10 84-86E KLEPDEKSELPAKKINGEN (PAAR) 
  VOOR GIETIJZEREN KOPPEN 
476-10R 84-86E KLEPDEKSELPAKKINGEN (PAAR) RUBBER 
658-08 86L-92 KLEPDEKSELPAKKINGEN (PAAR) 
  VOOR ALUMINIUM KOPPEN 
658-09 93-96 KLEPDEKSELPAKKINGEN + BOUTSEALS(PR) 
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658-10 84L-90 EMBLEEM OP KLEPPENDEKSEL 
476-21 84-86E BOUT SETJE KLEPPENDEKSELS 
658-11A 86L-92 BOUTJE KLEPDEKSEL, ZWART (P/ST) 
658-11B 86L-92 BOUTJES AUTOSET, KLEPDEKSELS (zwart) 
658-11C 86L-92 BOUTJE KLEPDEKSEL, CHROOM (P/ST) 
658-11D 86L-92 BOUTJES AUTOSET,KLEPDEKSELS(chroom)  
658-11E 93-96 SEALS(8)  VOOR KD BOUTJES 
658-11F 93-96 TAPEIND KLEPDEKSEL MONTAGE (P/ST) 
  86E = Early, gietijzeren koppen 
  86L = Late, aluminium koppen 
 

    
  476-10                            658-08                                  658-10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PCV SYSTEEM (CARTERONLUCHTING)       658B 
476-16 84-88 PCV RUBBER,KLEPDEKSEL LINKS 
476-15 84 PCV RUBBER,KLEPDEKSEL RECHTS 
658-47 85-87 RUBBER V.CARTERONTLUCHT.RECHTS 
658-48 88-91 RUBBER V.CARTERONTLUCHTINGSPIJP, 
  88 RECHTS, 89-91 LI of RE 
658-19 84-86 FILTER V.CARTERONTLUCHTING 
 
658-40 82-84 PCV KLEPJE 
469-16 85-87 PCV KLEPJE  
658-42 88-91 PCV KLEPJE (BEH ZR1)  
658-43 90-95 PCV KLEPJE, ZR1 
658-44 92-96 PCV KLEPJE, LT-1/LT4 
658-42A 88-91 PCV SLANG, KLEPJE N. THROTTLE BODY 
658-42B 92-96 PCV SLANG, KLEPJE N. CONNECTOR 

      
         476-16       658-40              469-16               658-44 
 

658-42A  
 

OLIE SYSTEEM                                               658C 
658-12 84-87 OLIEVULDOP 
658-13 88-92 OLIEVULDOP (BEH.ZR1) 
658-14A 93-04 OLIEVULDOP “MOBIL 1” 
658-15 84-96 CARTERSTOP (MAGNETISCH) 
658-16 84-96 CARTERSTOP RING rubber/metaal 
 
471-15B 80-85 PAKKINGSET CARTERPAN (4-dlg, kurk) 
471-15E 80-85 PAKKING CARTERPAN (1-dlg silicone)  
658-18 86-96 PAKKINGSET CARTERPAN (1 PAKKING) 
471-39 84-94 “PICK-UP” & ZEEF V. OLIEPOMP  
 
471-23 84-91 OLIEFILTER (PF-25 = PF-454) 
658-21 92-96 OLIEFILTER LT-1 (PF-52) 
658-22 90-95 OLIEFILTER ZR1 (PF970C) 
 

   
658-26                           658-12             658-13            858-210          

471-15B 
 
658-25 84 OLIEPEILSTOK 
658-26 85-88 OLIEPEILSTOK 
658-27 89-95 OLIEPEILSTOK (BEH ZR1) 
658-28 95-96 OLIEPEILSTOK (BEH ZR1) 
658-29 90-95 OLIEPEILSTOK, ZR1 
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658-30 84 PIJPJE V.OLIEPEILSTOK 
658-31 85-91 PIJPJE V.OLIEPEILSTOK (BEH ZR1) 
658-32 92-94 PIJPJE V.OLIEPEILSTOK (BEH ZR1) 
658-33 95-96 PIJPJE V.OLIEPEILSTOK (BEH ZR1) 
 



 

DUTCH CORVETTE SUPPLIES 

 

MOTOR  TOEBEHOREN                  658 (2) 
 
658-35 84 OLIEKOELER (MOTOR) 
658-36 85-91 OLIEKOELER (MOTOR) 
658-37 85-91 SLANG OLIEKOELER, naar metalen leiding 
658-38 85-91 SLANG OLIEKOELER, naar motor 
658-39 85-91 SLANGKLEMMEN OLIEKOELER 
658-39A 90-95 SLANGENSET (2) ZR1 OLIEKOELER 
 
663-01 84E OLIEDRUKZENDER (3 AANSL.) POTJE 
663-02 84L-88 OLIEDRUKZENDER (1 AANSL.) POTJE, 
  VOOR OLIEDRUKMETER 
663-04 89-96 OLIEDRUKZENDER (3 AANSL.) 
663-04A 90-95 OLIEDRUKZENDER ZR1 
663-02A 85-87 OLIEDRUKSCHAKELAAR (2 AANSL.) 
  OP NIPPEL WAAR ZENDER ZIT ‘low” 
663-02B 88 OLIEDRUKSCHAKELAAR (OVAAL. 2-PINS) 
663-02C 89-96 OLIEDRUKSCHAKELAAR ”low pressure” 
663-03 81-89 OLIE TEMPERATUUR ZENDER 
663-03A 90-96 OLIE TEMPERATUUR/CHANGE ZENDER 
 
663-04B 90-92 OLIE NIVO SENSOR 
663-04C 93-96 OLIE NIVO SENSOR 

Afbeeldingen schakelaars & zenders: groep 663

   
 

DIVERSEN MOTOR                                          658D 
658-50 84 AIR (LUCHT)POMP, REVISIE 
658-50AC85 AIR (LUCHT)POMP, REVISIE 
658-51 86 AIR (LUCHT)POMP, REVISIE 
658-52 87-91 AIR (LUCHT)POMP, REVISIE 
658-53 90-96 AIR (LUCHT)POMP, SECONDARY  
  92-93 LT1 / 90-95 ZR1 
658-54 94-96 AIR (LUCHT)POMP, SECONDARY LT1/LT4 

      
658-52                     658-53 
 
660-24A 86-91 STEUN AIR POMP, ONDERZIJDE 
600G082 84-91 VERVANGINGSSET AIR POMP, polished alum.  
  **zie voor omschrijving groep 600G) 
 
658-60A 84-91 MOTORSTEUN (P/STUK) L98 
658-60C 90-96 MOTORSTEUN (P/STUK) LT-1/LT4/ZR1 
658-60B 90-96 MOTORSTEUN (HYDRAULIC) LT-1/LT4/ZR1 
 
 
473-22 84-91 KRUKAS “BALANCER” L98 
659-51 90-95 KRUKAS “BALANCER” / POELIE ZR1 
659-52 92-96 KRUKAS “BALANCER” LT1 
659-53 96 KRUKAS “BALANCER” LT4 
659-52A 92-96 NAAF V. BALANCER LT1/LT4 
 
 

VOOR SCHAKELAARS EN ZENDERS ZIE GROEP 663 
 

VOOR PAKKINGSETS INTAKE: ZIE GROEP 661  

VOOR PAKKINGSETS THROTTLE BODY: ZIE GROEP 691 
 

INWENDIGE MOTORONDERDELEN OP AANVRAAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIR (LUCHTPOMP) ELIMINATOR 
Door het verwijderen van de luchtpomp kan men het vermogen tot 
20 PK laten toenemen. Dit set maakt gebruik van de bestaande 
aandrijfriem. De pomp wordt vervangen door een aluminium steun 
met kunststof poelie. Steun verkrijgbaar in blank of zwart 
geanodiseerd aluminium. Incl. bevestigingsmateriaal. 
600G082 84-91 AIRPOMP VERVANGINGSSET  
  (ALUMINIUM POLISHED FINISH) 

 

 

 
600G082 
 

   
               659-52                            659-60A 


