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BIJ DE DOOR ONS GELEVERDE GEREVISEERDE STARTERS 

EN DYNAMO’S WORDEN ALLE KRITISCHE DELEN DOOR 

NIEUWE VERVANGEN. DUS NIET SCHOONGEMAAKT EN 

HERGEBRUIKT. 
 
660-01 84-87 STARTMOTOR, GEREVISEERD  
660-02R 88-91 STARTMOTOR, GEREVISEERD 
660-03 92-96 STARTMOTOR, GEREVISEERD, LT-1/LT4* 
  *Kan gebruikt worden als upgrade voor 84-91 
660-04 90-95 STARTMOTOR, GEREVISEERD, ZR-1 
660-06 84-96 BOUTSET STARTMOTOR (PR) 
460-55B 82-87 RELAIS (SOLENOID) V. STARTMOTOR 
460-64 53-96 SHIMSET STARTMOTOR 
460-57 ALLE ISOLATIEMATERIAAL (plm 18 x 60 cm) 
452-14 84-85 RELAIS, ANTI DIEFSTAL “starter interrupt” 
660-05 86-88 RELAIS, ANTI DIEFSTAL “starter interrupt” 
652-16 90-96 RELAIS, 5-PINS 
660-03A 90-96 RELAIS 
 
660-09R 84E DYNAMO,  85 AMP., GEREVISEERD 
660-10R 84L-85 DYNAMO, 108 AMP., GEREVISEERD 
660-11R 85L-86 DYNAMO, 120 AMP., GEREVISEERD 
660-12R 86L-91 DYMANO, 105 AMP., GEREVISEERD 

660-13 89-95 DYNAMO, 120 AMP., NIEUW 
660-16R 92-93E DYNAMO, 124 AMP., GEREVISEERD 
660-17R 93L-95 DYNAMO, 140AMP. , GEREVISEERD 
663-18R 96 DYNAMO, 140 AMP., GEREVISEERD 
663-19R 90-95 DYNAMO, GEREVISEERD, ZR-1 
660-30 84-85 AANSLUITKABELTJE DYNAMO 
660-31 86-96 AANSLUITKABELTJE DYNAMO 
 
660-21 84 DYNAMOSTEUN, BOVENZIJDE 
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660-22 85 DYNAMOSTEUN, BOVENZIJDE 
660-23 86-91 DYNAMOSTEUN, BOVENZIJDE 
660-24 84-91 STEUN DYNAMO/STUURB.POMP,ONDER 
660-24A 86-91 STEUN VOOR –AIR- LUCHTPOMP, ONDER 
660-25 92-96 STEUN DYNAMO/STUURB.POMP,ONDER 
660-26 92 DYNAMOSTEUN, BOVENZIJDE, ACHTER 
660-27 93 DYNAMOSTEUN, BOVENZIJDE, ACHTER 
660-28 92-93 DYNAMOSTEUN, BUITENZIJDE (STANG) 
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