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ZIE OOK GROEP 662 VOOR OMSCHRIJVING 

 

PCV SYSTEEM                              664A 
658-45 84-87 PCV RUBBER,KLEPDEKSEL LINKS 
658-46 84 PCV RUBBER,KLEPDEKSEL RECHTS 
658-47 85-87 RUBBER V.CARTERONTLUCHT.RECHTS 
 
658-48 88-91 RUBBER V.CARTERONTLUCHTINGSPIJP, 
  88 RECHTS, 89-91 LI + RE 
 
658-19 84-86 FILTER V.CARTERONTLUCHTING 

 © DUTCH CORVETTE SUPPLIES 
658-40 84 PCV KLEPJE 
658-41 85-87 PCV KLEPJE 
658-42 88-91 PCV KLEPJE (BEH ZR1) 
658-43 90-95 PCV KLEPJE, ZR1 
658-44 92-96 PCV KLEPJE, LT-1 
AFBEELDINGEN PCV KLEPJES: ZIE GROEP 658 

 

AIR - EGR SYSTEEM                                         664B 
 
658-50 84 AIR (LUCHT)POMP, REVISIE 
658-50AC85 AIR (LUCHT)POMP, REVISIE 
658-51 86 AIR (LUCHT)POMP, REVISIE 
658-52 87-91 AIR (LUCHT)POMP, REVISIE 
658-53 90-96 AIR (LUCHT)POMP, SECONDARY  
  92-93 LT1 / 90-95 ZR1 
658-54 94-96 AIR (LUCHT)POMP, SECONDARY LT1/LT4 
 
660-24A 86-91 STEUN AIR POMP, ONDERZIJDE 
600G082 84-91 VERVANGINGSSET AIR POMP, polished alum.  
  **zie voor omschrijving groep 658 / 600G 
ZIE VOOR AFBEELDINGEN -AIR- POMP groep 658 

   
663-61 84 DIVERTER KLEP 
663-62 85-86 DIVERTER KLEP 
663-63 87 DIVERTER KLEP 
663-64 88-91 DIVERTER KLEP 
663-65 84 HARMONICASLANG DIVERTER KLEP 
663-66 84-87 SLANG AAN DIVERTER KLEP 
   
663-70A 85 EGR TEMPERATUUR SCHAKELAARTJE* 
663-70 86-89 EGR TEMPERATUUR SCHAKELAARTJE* 
  (* inclusief kabeltje) 
663-71 84 EGR KLEP,  #17113422 / #17083813 
663-72 84 EGR KLEP, HANDBAK #17110592 
663-73 85 EGR KLEP, MET AUTOMAAT 
663-74 85 EGR KLEP, HANDGESCHAKELD 
663-75 86-91 EGR KLEP, ALLE MODELLEN 
663-76 92-95 EGR KLEP, AUTOMAAT 
663-76A 93-95 EGR KLEP, HANDGESCHAKELD 
663-76B 93-95 EGR KLEP, HANDGESCHAKELD, ZR1 
663-76C 96 EGR KLEP 
663-77 84-91 EGR PIJPJE,TUSSEN KLEP/UITLAAT 
 **EGR = EXHAUST GAS RECIRCULATION 
663-75A 84 PAKKING EGR KLEP 
663-75B 85-91 PAKKING EGR KLEP 
663-75C 92-96 PAKKING EGR KLEP 
 
663-78 85-91 EGR VACUUMSOLENOID, MET STEUNTJE 
663-79 92-96 EGR VACUUMSOLENOID, MET STEUNTJE 
 
600F028 85-88 HITTEBESCHERMING EGR PIJPJE 28cm* 
600F029 89-91 HITTEBESCHERMING EGR PIJPJE 38cm* 
600F033 87-91 HITTEBESCHERMING EGR, ONDERZIJDE 
  *pijpje aan bovenzijde 
 
 

 

       
663-71                               663-72  
 

    
663-76                                       663-70A 

         
         462-55                       663-97                    663-98 
 

663-68 

 
462-55 84-85 INJECTOR PIJP CHECK VALVE,  
  CATALYSATOR 
663-98A 86-91 INJECTOR PIJP CHECK VALVE 
462-55 84 CHECK VALVE, UITLAAT SPRUITSTUK 
663-97 85-87 CHECK VALVE, UITLAAT SPRUITSTUK 
462-57 88-91 CHECK VALVE, UITLAAT SPRUITSTUK 
663-97 90-95 CHECK VALVE, UITL. SPRUITSTUK ZR1 
663-97 92-96 CHECK VALVE, UITL. SPRUITST. LT1/LT4 
663-68 84-87 CROSS OVER PIJPJE, van diverter slang 
  naar uitlaat check valves 
 

EECS SYSTEEM                                                664C 
690-15 84 “VAPOR” VERDAMPINGSTANKJE 
690-16 85 “VAPOR” VERDAMPINGSTANKJE 
690-17 86-90 “VAPOR” VERDAMPINGSTANKJE 
690-17A 91-96 “VAPOR” VERDAMPINGSTANKJE 
690-18 85-87 CONTROLEKLEP VERDAMPINGSTANKJE  
690-19 88-89 CONTROLEKLEP VERDAMPINGSTANKJE 
 

   
         690-18                          663-78                 663-79 
  
 

 
 

 


