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677-01 84-96 ACCU VASTZETKLEM (BODEM) 
677-09 84-96 BOUT VOOR KLEM 
412-02 84-85 ACCU BEVESTIG.KLEM VOORZIJDE 
677-02 84-96 ACCUBAK, BODEM/FRAME 
677-04 84-85 ACCU PLUS-KABEL 
677-05 86-91 ACCU PLUS-KABEL, L98 
677-05B 92 ACCU PLUS-KABEL, LT1 
677-05A 93-96 ACCU PLUS-KABEL, LT1/LT4 
677-05C 90-92 ACCU PLUS-KABEL, ZR1 
 
652-24 84-87 MASSAKABEL MOTORBLOK 
652-25 88-96 MASSAKABEL MOTORBLOK 
 
677-06 84-96 ACCU MIN-KABEL 
677-20 84-96 BOUT V. ACCUKABEL (ZIJ-AANSLUITING) 
 
 
11041A  ACCU ONDERBREKER (ZIJ-AANSLUITING) 

Voor een accu met zij aansluiting is deze 
onderbreker ideaal wanneer de auto voor 
langere tijd stilstaat. Ook voor Top-aansluiting 
verkrijgbaar, bestelno. 11041 
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PEDALEN  (GAS-REM)                          680 
 

GASPEDAAL                                                     680A 
680-01 84 GASKABEL (AAN PEDAAL) 
680-02 85-88 GASKABEL (AAN PEDAAL) 
680-03 89-91 GASKABEL (AAN PEDAAL) 

 © DUTCH CORVETTE SUPPLIES 
614-08 84 TRANSMISSIE GASKLEP CONTROLEKABEL 
614-09 85-88 TRANSMISSIE GASKLEP CONTROLEKABEL 
614-10 89-91 TRANSMISSIE GASKLEP CONTROLEKABEL 
  614-08/09/10 TBV AUTOMAAT 
680-10 84-88 GASPEDAAL 
680-11 89-91 GASPEDAAL 
 
680-12 92-96 GASPEDAAL 
466-49 74-96 KLEMMETJE KABEL AAN GASPEDAAL 
680-14 92-96 CLIP V. GASKABELBEVESTIGING 
  (AAN INJECTOR RAIL COVER) (2 PER AUTO)  
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REMPEDAAL                                                      680B 
680-15 84-96 REMPEDAALRUBBER, AUTOMAAT 
 
680-18 84-89 REMPEDAALRUBBER, HANDGESCHAKELD 
680-18A 90-96 REMPEDAALRUBBER, HANDGESCHAKELD 
 
REMLICHT SCHAKELAARS: ZIE GROEP 640 EN  653 

 

     

 
 


