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TOEBEHOREN UITLAAT (STANDAARD)        687A 

  
687-06A 89-96 HAAKSE OPHANGSTEUN DEMPER (P/ST) 

 © DUTCH CORVETTE SUPPLIES 
687-06B 89-96 OPHANGRUBBER DEMPER (P/ST) 
687-09 84-96 COMPLEET OPHANGSET ACHTERDEMPERS 
  (correct voor 89-96, passend voor 84-88)  
687-14 86-91 OPHANGSTRIP RUBBER Y-PIJP ACHTERZ. 
 

     
                   687-09                            687-06A          687-06B   
 
  
 
459-13 84-91 UITLAATSPRUITSTUK PAKKINGSET 
687-52 92-96 UITLAATSPRUITSTUK PAKKINGSET 
687-50 85-91 UITLAATSPRUITSTUK COMPLEET (LINKS) 

687-51 84-96 TAPEINDSET(6) ONDERZIJDE SPR.STUK 
 
ALLE STANDAAARD DEMPERS EN PIJPEN ZIJN VAN  
GEALLUMINISEERD (ROESTWEREND) MATERIAAL GEMAAKT 
 
 
 

UITLAATPIJPEN (STANDAARD)                     687B 
687-10 84-85 Y-UITLAATPIJP, VOORZIJDE * 
687-10A 86-91 Y-PIJP VOORZIJDE, MET RESONATORS * 
 
687-12 84-85 Y-UITLAATPIJP, ACHTERZIJDE (afb # 11) * 
687-13 86-90 Y-UITLAATPIJP, ACHTERZIJDE * 
  * pijpen waar nodig voorzien van hitteschilden 

    
687-10A                                                                            687-13                      
 

       
               687-20                     687-21               687-22 
 

   
                    687-23 
 
 
 
 
 

 
687-20 82-85 CATALYSATOR “FREE FLOW DESIGN” 
687-21 86-91 CATALYSATOR “FREE FLOW DESIGN” 
687-22 92-96 CATALYSATOR “FREE FLOW”, LINKS 
687-23 92-96 CATALYSATOR “FREE FLOW”, RECHTS 
488-05B 84-85 FLENSPAKKING CATALYSATOR 

CHECK & EGR VALVES ZIE GROEP 664 
 
663-26 82-93 OXYGEN SENSOR (EGO) 
663-27 94-03 OXYGEN SENSOR (3-4 nodig, LT1/LT4/LS1) 
663-28 90-95 OXYGEN SENSOR (EGO)  (ZR-1) 
 

    
      663-26                              663-27                        663-28 
 

UITLAATDEMPERS (STANDAARD)                687C 

DEMPERS “STANDAARD” ZIJN GEALLUMINISEERD: 
Dit is een standaard einddemper met dubbele eindpijp, beide 
openingen functioneel, lage tegendruk en wat sportiever geluid 
dan de originele dempers.  
Voorzien van aangelaste steun tbv originele ophanging. 
 
687-24 84 UITLAATDEMPERS (P/PAAR) orig.krom 
687-25 84-90 UITLAATDEMPERS (P/PAAR) past op 84 
687-28 91 UITLAATDEMPERS (P/PAAR) 
687-29A 92-96 UITLAATDEMPERS (P/PAAR) 
488-16 84-96 PIJPKLEM 2 ½” RVS (63 mm) 
488-18 84-96 PIJPKLEM 2 ½” (63 mm) 

   
                    687-24RH                    687-25 
 

EINDPIJPEN ZONDER DEMPING: 
687-60 84-90 EINDPIJPEN ZONDER DEMPERS (PR) * 
687-61 84-90 EINDPIJPEN ZONDER DEMPERS (PR) ** 
687-62 91 EINDPIJPEN ZONDER DEMPERS (PR) ** 
687-63 92-96 EINDPIJPEN ZONDER DEMPERS (PR) ** 
  *met dubbele eindtips **met platte LT1 tips 
 

    
  687-60                                          687-61 
 
 

   
     Zie voor “performance” uitlaten groep 600L                   
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UITLAATSIERSTUKKEN                                 687D 
600L071 85-91 SET(4) RVS EINDPIJPJES, ROND gepolijst rvs 

  © DUTCH CORVETTE SUPPLIES 
600L074 85-91 SET(4) EINDPIJPJES,  ZR1 model, chroom 
600L075 85-91 SET(2) BREDE EINDPIJPEN, plat ovaal  
600L076 92-96 SET(2) BREDE EINDPIJPEN, plat rechthoek 
 

 600L071 
 

600L074 
 
     
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


