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FILTER — POMP — VAPORTANKJE 690A ‘
690-01 84 BENZINEFILTER,IN LEIDING (GF-482)

690-02 85-96 BENZINEFILTER,IN LEIDING (GF-481)

690-03 90-95 BENZINEFILTER, ZR-1

690-05 84 BENZINEPOMP
690-07 85-91 BENZINEPOMP
690-09 92-96 BENZINEPOMP, LT-1
690-10 90-95 BENZINEPOMP, ZR-1
690-11 85-96 BENZINEPOMP PERFORMANCE (255 Ltr/uur)

© DUTCH CORVETTE SUPPLIES
690-13 85-96 CONNECTOR BENZINEPOMP / VLOTTER

(voorkomt geluid en vibratie) - '

690-30 84-96 FILTER ZEEF BENZINEPOMP (:) 9
690-12 84-87 RELAIS BENZINEPOMP - e
646-09 88-89 RELAIS BENZINEPOMP 690-30 690-13
652-16 90-94E RELAIS BENZINEPOMP (AC/DELCO)
690-14 90-94E RELAIS BENZINEPOMP (aftermarket)

690-14A 94L-96 RELAIS BENZINEPOMP

690-15 84-90 “VAPOR” VERDAMPINGSTANKJE
690-17A 91-96 “VAPOR” VERDAMPINGSTANKJE

690-18 85-87 CONTROLEKLEP VERDAMPINGSTANKJE

690-19 88-90 CONTROLEKLEP VERDAMPINGSTANKJE
690-19A 91-96 SOLENOID KLEPJE “VAPOR® TANKJE 690-18 690-19A 652-16

TANK - VLOTTER - DOP 690B

690-20 84-96 BENZINETANK

690-21 84-96 BEVESTIGINGSSTRIPS TANK (P/PR.)
690-21A 84-96 MOERTJES(2) V. BEVESTIGINGSSTRIP
690-22 84-96 BEVESTIGINGSKABEL TANK (2 NODIG)
690-25 84 TANKVLOTTER & ZENDER & POMP UNIT
690-26 85-87 TANKVLOTTER & ZENDER & POMP UNIT
690-27 88 TANKVLOTTER & ZENDER & POMP UNIT
690-28 89-96 TANKVLOTTER & ZENDER & POMP(EX.ZR1)
690-29 90-95 TANKVLOTTER & ZENDER & POMP, ZR1
690-32 84-96 PAKKING TUSSEN VULPIJP EN TANK

492-04 78-96 TANKDOP ZONDER SLOT

600C078 75-96 TANKDOP MET SLOT

690-36 84-96 RUBBER HOES OM BENZ.VULPIJP

492-33 84-96 NIPPEL, AANSLUITING OVERLOOPSLANG
690-38 84-96 OVERLOOPSLANG

Complete sets voor vervanging van tank en vlotter, inhoud:
benzinetank, viotter/pompunit, bevestig. Materiaal, tankhoes.
690-65 84 VERVANGINSSET BENZINETANK
690-66 85-87 VERVANGINSSET BENZINETANK
690-67 88 VERVANGINSSET BENZINETANK
690-68 89-96 VERVANGINSSET BENZINETANK

600C078

ZIE OOK PERFORMANCE: GROEP 600G BENZINELEIDINGEN

ZIE OOK INJECTIE SYSTEEM: GROEP 691 De lange leidingen vanaf (aanvoer) en naar (retour) de tank.
Leverbaar in “origineel” staal of roestvrijstaal.

690-70 84 BENZINE AANVOERLEIDINGEN (2)
690-71 85-87 BENZINE AANVOERLEIDINGEN (2)
690-72 88-91 BENZINE AANVOERLEIDINGEN (2)
690-73 92-96 BENZINE AANVOERLEIDINGEN
690-74 84 BENZINE RETOUR LEIDINGEN (2)
690-75 85-87 BENZINE RETOUR LEIDINGEN (2)
690-76 88-91 BENZINE RETOUR LEIDINGEN (2)
690-77 92-96 BENZINE RETOUR LEIDINGEN (2)
690-78 84 RETOURLEIDING “VAPOR” TANKJE
BIJ RVS LEIDINGEN “S” TOEVOEGEN (690-70S)
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BENZINETANK 690 (2)

BENZINEKLEP 690C ‘

690-50
690-51
690-59A
69-059B
690-55
690-55A

690-58
690-60

84-96
86-96
84-96
84-96
84-90
91-96

84-96
84-96

BENZINETANK KLEP, COUPE
BENZINETANK KLEP, CONVERTIBLE
SCHARNIERARMPJE BINNENZ.(RECHT)
SCHARNIERARMPJE BUITENZ.(GEBOGEN)
BENZINEKLEP BUMPRUBBERS (set a 4)
BENZINEKLEP BUMPRUBBERS (set a 6)

VEREN VOOR KLEPSCHARNIER (P/PAAR)
BESCHERMFLAP TEGEN TANKPISTOOL

(11178)

690-60
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690-51

659-58




