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STUURBEKRACHTIGING                695 (1) 
 
STUURHUIZEN (RACK & PINIONS): DIT ZIJN GEREVISEERDE  
STUURHUIZEN. ALLE STUURHUIZEN KRIJGEN 
EEN COMPLETE REVISIE INCL.NIEUWE O-RINGEN, STOF- 
AFDICHTINGEN,  AS-AFDICHTINGEN, BINNENSTE SPOOR-
STANGEINDEN, PIGNONBUSSEN, BUITENSTE HARMONICA 
HOEZEN EN KLEMMEN.  
DE “STANDAARD” BESTURING HEEFT ONGEVEER  
2,5 DRAAI MET HET STUURWIEL VAN AANSLAG TOT AAN- 
SLAG. BIJ “SPORT” BESTURING IS DIT ONGEVEER 2 X 
VAN AANSLAG TOT AANSLAG. 
DE “SPORT” (FAST RATIO) BESTURING WERD GEBRUIKT  
MET DE OPTIES Z-51 EN Z-52. 
In principe kunnen de “standaard” en “sport” stuurhuizen door 
elkaar gebruikt worden. 
LET OP: STUURHUIZEN WORDEN GELEVERD OP RUILBASIS 
ER MOET EEN ONBESCHADIGD EN RECHT STUURHUIS  
INGELEVERD WORDEN. 
 

STUURHUIS (HYDRAULISCH)                         695A 
695-01 84-85 STUURHUIS, ”STANDAARD”, REVISIE  
695-02 84-85 STUURHUIS, ”SPORT”, REVISIE  
695-03 86-87 STUURHUIS, ”STANDAARD”, REVISIE 
695-03A 86-87 STUURHUIS, ”SPORT”, REVISIE 
695-04 88-92 STUURHUIS, ”STANDAARD”, REVISIE 
695-05 88-92 STUURHUIS, ”SPORT”, REVISIE 
695-06 93-96 STUURHUIS, ”SPORT”, REVISIE 
  ZIE OOK AANVULLINGSKIT  ONDER 695B 
695-10 84-04 STOFHOES (HARMONICA) (P/PAAR) 
695-11 84-96 KLEM OM STOFHOES 695-10 (buitenzijde) 
695-11A 84-96 KLEM OM STOFHOES 695-10 (binnenzijde) 
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695-12 84-96 MONTAGEBUS V.STUURHUIS (P/STUK) 
695-13 84-95 POLY MONTAGEBUS SET 3-DLG (P/ST) 
 
701-13 84-87 STUURSTANG BINNENZ. STUURHUIS 
701-14 88-92 STUURSTANG BINNENZ. STURRHUIS 
701-15 93-96 STUURSTANG BINNENZ. STUURHUIS 
701-16 84-96 SPOORSTANG EIND, BUITENSTE 
  (84-96 voorzijde & 92-96 achterzijde) 
695-75 84-96 OLIE PS ( GM power steering fluid) 
 
 

SLANGEN STUURBEKRACHTIGING (PS)      695B 
  UITGAANDE SLANGEN GAAN VAN HET 
  STUURHUIS NAAR HET OLIERESERVOIR. 

INGAANDE SLANGEN GAAN VAN DE 
STUURBEKRACHTIGINGSPOMP NAAR HET 
STUURHUIS.  

 
695-18 84 UITGAANDE SLANG RESERVOIR/ST.HUIS 
695-19 85-89 UITGAANDE SLANG RESERVOIR/ST.HUIS 
695-20 90-91 UITGAANDE SLANG STUURHUIS (BEHALVE 
  TYPE MET OLIEKOELER) 
695-20A 92-96 UITGAANDE SLANG STUURHUIS 
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695-21 84-87 METALEN PIJP V.UITGAANDE SLANG 
695-23 88-90 METALEN PIJP V.UITGAANDE SLANG 
 
695-59 84-87 ING. DRUKSLANG POMP/STUURHUIS 
695-60 88-91 ING. DRUKSLANG POMP/STUURHUIS 
695-61 90 ING. SLANG POMP/STUURHUIS, ZR-1 
695-62 92-96 ING. DRUKSLANG POMP/STUURHUIS 
695-64 88-96 SLANG OLIEKOELER N. STUURHUIS 
 
695-50 84 SLANG PS, RESERVOIR N. POMP 
695-51 85-89 SLANG PS, RESERVOIR N. POMP 
695-52 90-91 SLANG PS, RESERVOIR N. POMP 
695-53 92-93 SLANG PS, RESERVOIR N. POMP 
 
695-80 84 SLANGENSET (3) POWER STEERING 
695-81 85-87 SLANGENSET (3) POWER STEERING 

695-82 88-89 SLANGENSET (3) POWER STEERING 
 
 
 

RACK & PINION AANVULLINGSKIT 
Met dit set kunt u het stuurhuis met compleet maken. 

Inhoud: 2 PS slangen, en 2 spoortstangeinden. 
695-70 84-87 AANVULLINGSKIT STUURHUIS 
695-73 88-91 AANVULLINGSKIT STUURHUIS 
695-74 92-96 AANVULLINGSKIT STUURHUIS 
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STUURBEKRACHTIGING                             695 (2) 
 

POMP – RESERVOIR                                       695C 
695-30 84 OLIERESERVOIR STUURBEKRACHTIGING 
695-31 85-89 OLIERESERVOIR STUURBEKRACHTIGING 
695-32 90-91 OLIERESERVOIR STUURBEKRACHTIGING 
695-33 92-96 OLIERESERVOIR STUURBEKRACHTIGING 
695-34 90-95 OLIERESERVOIR BEKRACHTIGING, ZR-1 
695-35 85-89 BEUGEL V.STUURBEKR.RESERVOIR 
  (BEHALVE 86-87 CONVERTIBLE) 
695-35A 90-91 BEUGEL V. STUURBEKR.RESERVOIR 
695-35B 92-93 BEUGEL V. STUURBEKR.RESERVOIR 
695-36 86-87 BEUGEL V. RESERVOIR, CONVERTIBLE 
 

    
       695-30                          695-42                    695-45 
 
695-40 84 DOP OP PS RESERVOIR 
695-41 85-90 DOP OP PS RESERVOIR 
695-42 90-96 DOP OP PS RESERVOIR  
695-45 90-95 DOP OP PS RESERVOIR, ZR-1 
600F015 84-91 CHROOM AFDEKKAP OP DOP RESERVOIR* 
600F016 92-95 CHROOM AFDEKKAP OP DOP RESERVOIR* 

  * VOOR CHROOM ZIE OOK GROEP 600F 
 
695-55 84-91 POMP PS, REVISIE L98** 
695-57 92-96 POMP PS, REVISIE LT1/LT4** 
695-57A 90-95 POMP PS, REVISIE ZR1/LT5** 
  **OUDE POMP INLEVEREN 
698-55A 84-96 REVISIEKIT PS POMP L98-LT1/LT4 
698-58A 90-95 REVISIEKIT PS POMP ZR1/LT5 
 

         
                   660-24                               695-55 
 
660-24 84-91 STUURBEKR.POMP/DYNAMO STEUN 
660-25 92-96 STUURBEKR.POMP/DYNAMO STEUN 
 
695-66 85-91 POMP STEUN(STANGETJE),ACHTERZIJDE 
695-67 85-91 POMP STEUNTJE, ACHTERZIJDE 
695-67A 92-93 POMP STEUNTJE, VOORZIJDE 
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695-68 84-91 POELIE VOOR STUURBEKR.POMP 
  (BEH.ZR-1) 
695-69 92-93 POELIE VOOR STUURBEKR.POMP 
  (BEH.ZR-1) 
 
695-70 87 OLIEKOELER STUURBEKRACHTIGING 
695-71 88-91 OLIEKOELER STUURBEKRACHTIGING 
695-72 92-96 OLIEKOELER STUURBEKRACHTIGING 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


