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AANDRIJFLIJN – ASSEN                                 704A 
504-70 84-96 KRUISSTUK CARDANAS (P/STUK) 
504-70H 84-96 KRUISSTUK CARDANAS heavy duty (P/STUK) 
504-93S 84-96 BEV.SET V.  1 KRUISSTUK, CARDANAS 
504-88 84-96 KRUISSTUK ACHTER AS (P/STUK) 
504-88H 84-96 KRUISSTUK ACHTER AS heavy duty (P/STUK) 
504-92S 84-96 BEV.SET V.  1 KRUISSTUK, ACHTER AS 
704-07 84-93 BEUGELBOUTJE ACHTERAS (M8X1 X 19) 
704-08 84-93 BEUGELBOUTJE CARDANAS 
704-16 85-96 DRAAGBALK BAK---CARDAN (O.A.) 

          
504-70/88                                504-93S   

 704-16  
 
704-12 84-85 WIELNAAFSPINDEL  
704-13 86-87 WIELNAAFSPINDEL  
704-14 88-91 WIELNAAFSPINDEL  

 © DUTCH CORVETTE SUPPLIES 
702-19 84-96 SCHIJF OVER STEEKAS SPINDEL 
702-20 84-96 MOER OP STEEKAS SPINDEL 
702-21 84-96 BORGSET + MOER V.SPINDEL 
 
702-42 84-91 WIELLAGER UNIT, ORIG. GM/DELCO 
702-42A 84-96 WIELLAGER UNIT, AFTERMARKET  
711-25A 84-96 WIELBOUT (TAPEIND IN NAAF) 

    
702-42                                 702-21 
 

 
 

DIFFERENTIEEL (CARDAN)                            704B 
  D36 = DANA 36 = 84 ALLE & 84-96 AUTOM. 

  D44 = DANA 44 = 85-96 HANDBAK 

  
           DANA 36                          DANA 44                   702-01 

 
 
702-01 84-96 DIFFERENTIEEL DWARSBALK RUBBERSET 
  POLYURETHAAN (beide kanten) 
704-24 84-96 ONTLUCHTING IN DIFFERENT.HUIS D36/D44 

704-35 84-96 KEERRING CARDAN (SIDE YOKE) D36 

704-36 85-96 KEERRING CARDAN (SIDE YOKE) D44 
704-37 84-93 ZIJ-ASSTUK, 84 ALLE, 85-87 AUTOM. 
  88(3.07) BEHALVE 8,5” KROONWIEL, 

  88-93(2.59 + 2.73), 89-93(3.07) D36 (LI/RE) 
704-38 85-93 ZIJ-ASSTUK, 85-87 HANDBAK 
  89-93(3.45 + 3.54), D44 (LI/RE) 
704-37A 84-93 BORGRING OP ZIJ-ASSTUK 704-37 
704-38A 85-93 BORGRING OP ZIJ-ASSTUK 704-38 

704-10 85-96 ASFLENS VOORZ. CARDAN (YOKE) D44 

504-18 84-96 VOOR (PIGNON)ZIJDE KEERRING D36 

704-40 85-96 VOOR (PIGNON)ZIJDE KEERRING D44 
   

 

   
       704-35                704-38                              704-10 
 

704-17 84-96 CARDAN DEKSEL (DRAAGFRAME) D36 
704-18 85-96 CARDAN HUIS (KLOK), DANA 44 

704-19 85-96 CARDAN DEKSEL (DRAAGFRAME) D44 
 

704-20 85-96 POSITRACTION UNIT COMPLEET D44 

704-25 84-96 LAGER/AFDICHTSET CARDAN, DANA 36 

704-26 85-96 LAGER/AFDICHTSET CARDAN, DANA 44 

 

 
704-17 704-20 
704-18  

 

  704-26 
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704-27 84-96 KOPPELING/PLAATSET CARDAN D36 

504-53 85-96 KOPPELING/PLAATSET CARDAN D44 

 

   
              504-53                                    704-30/34A 
 

704-30 84-96 PIGNON/KROONWIELSET (3.73) D36 
  (VOOR GEBRUIK IN 3.07 DIFF.) 

704-30A 94-96 PIGNON/KROONWIELSET (3.73) D36 
  (VOOR GEBRUIK IN 2.59/2.73 DIFF.) 

704-31 84-96 PIGNON/KROONWIELSET (3.54) D36 
  VOOR GEBRUIK IN 3.07 DIFF HUIS 
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704-32 85-96 PIGNON/KROONWIELSET (3.75) D44 

704-33 85-96 PIGNON/KROONWIELSET (4.11) D44 

704-34 85-96 PIGNON/KROONWIELSET (3.90) D44 

704-34A 85-96 PIGNON/KROONWIELSET (3.54) D44 

704-39 85-96 KRIMPBUS PIGNON VOORZIJDE D44 

 
704-50 84-96 CARDAN OLIE 75W90 (GL5)  32 oz (0.95 ltr) 
704-51 84-96 CARDAN OLIE 75W140 (GL5)  32 oz (0.95 ltr) 
704-52 84-96 TOEVOEGING LIMITED SLIP (GL5) (177 cc) 
 

       
     704-50            704-52 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

   
 
 
 

DANA 36 = D36: DIFFERENTIEEL MET RATIO 2.87 EN LAGER 

 VOOR ALLE 84 EN 85-96 AUTOMAAT BAK 

  
DANA 44 = D44: DIFFERENTIEEL MET RATIO 3.07 EN HOGER 

 VOOR ALLE 85-96 HANDGESCHAKELDE BAK 
 
 

NIEUW & GEREVISEERDE DIFFERENTIEELS OP AANVRAAG 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


